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HP Deskjet 6800 Series printeri vorgus 
kasutamine 



Taname teid HP Deskjet 6800 Series printeri ostmise eest! 

See kasutusjuhend sisaldab teie printeri vorgus kasutamisega seotud teavet: 
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Samm 1: Leidke vorgu traadita satted 5 
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Samm 3: Printeritarkvara traadita uhendusele installimine 9 
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Traadita iihenduse turvasatete muutmine 51 

Printeritarkvara tulemiiiirile konfigureermine 52 

Printeri tehasesatetele algseadistamine 57 

Sonastik 58 
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Printeri uhendamine traadita vorku 




■»))))) 



Alustamine 

Kas printeri riistvara on ules seatud? 

Jargige enne printeri vorku uhendamist Install iplakatil olevaid printeri riistvara 
ulesseadmise juhiseid. 

Kas vorgus olevad arvutid on tarkvaratulemuuriga kaitstud? 

Kui ukski vorgus olev arvuti on kaitstud tarkvaratulemuuriga, jargige enne printeri 
vorku uhendamist loigus "Printeritarkvara tulemuurile konfigureermine" Ik 52 olevaid 



Printeri uhendamine 

Samm 1 : Leidke vorgu traadita satted 

Peate teadma vorgu vorgunime (SSID) ja kommunikeerumise reziimi. Nende satete 
juures uurige WAP-vorgu konfigureerimise utiliiti voi arvuti vorgukaarti. 

Lisateabe saamiseks vt "Samm 1 : Leidke vorgu traadita satted" Ik 5. 
Samm 2: Leidke traadita vorgu turvasdtted 

Peate teadma, mis tuupi turvet vork kasutab: WPA, WEP voi uldse mitte. 
Lisateabe saamiseks vt "Samm 2: Leidke traadita vorgu turvasatted" Ik 7. 



juhiseid. 



Jdrgmisele lehekuljele.. 



Samm 3: Printeritarkvara traadita uhendusele installimine 

Printeritarkvara installimine arvutisse voib operatsioonisusteemiti ja 
kommunikeerumise reziimiti erineda: 

Installeerimiseks vt. "Samm 3: Printeritarkvara traadita uhendusele installimine" Ik 9. 

Traadita vorguvoti? Kui kasutate traadita vorgu konfigureerimiseks votmena USB 
vdlkajamit, jdtke sammud 1 ja 2 vahele ning vaadake loiku "Infrastruktuurne 
vork traadita vorguvotmega" Ik 10. 
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Samm 1 : Leidke vorgu traadita sdtted 



Printeri traadita vorku installimiseks peate teadma vorgu kommunikeerumise reziimi ja 
vorgunime (SSID). Nende satete leidmiseks uurige WAP-vorgu voi arvuti vorgukaardi 
konfigureerimise utiliiti. 

Kommunikeerumise reziim 

Kommunikeerumise reziime on kaks: 

• Infrastruktruurne 

• Ad hoc 

Infrastruktuurne (soovitatav) 

Kui soovite printeri vorku uhendamiseks kasutada WAP-i, seadke printer 
infrastruktuursele kommunikeerumise reziimile. Infrastruktuursel reziimil suhtleb printer 
WAP-i vahendusel teiste seadmetega hoolimata sellest, kas seadmed on traadiga voi 
traadita uhenduses. WAP-id tootavad vaikeste vorkude puhul tavaliselt ruuterite voi 
luusidena. 



Ad hoc voi arvuti-arvutile vorgud 

Kui soovite printerit traadita vorku WAP-i vahendusel liita, seadke printer ad hoc voi 
arvuti-arvutile reziimile. Ad Hoc reziimil voib printer teiste traadita seadmetega 
otse suhelda. 




Vorgunimi (SSID) 

Vorgunimi voi "Teenusidentifikaator (SSID)" tuvastab kindla traadita vorgu. Vorgus 
tootamiseks peab seade teadma vorgunime. 

Lisateave 

Traadita vorgu kohta lisateavet saab onlain kasutusjuhendist. Onlain kasutusjuhend 
muutub kattesaadavaks peale printeritarkvara installimist. 
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Samm 2: Leidke traadita vorgu turvasdtted 



Printer peab jagama teiste vorgus olevate seadetega sama traadita vorgu 
turvasatteid. Kui printeril puuduvad oiged traadita turvasatted, ei saa teised vorgus 
olevad seadmed printerit kasutada. 

Traadita vorgu tarbeks turvasatete leidmiseks konsulteerige arvuti traadita 
vorgukaardi konfiguratsiooni utiliidi voi WAP-iga 

Traadita turve tuubid 

Printeri voib konfigureerida jargnevatele traadita turvavalikutele: 

• Avatud susteem (turvalisus puudub) 

• Traadita kohtvorgu jaoks tehtud tavavorguga vordset privaatsust pakkuv 
privaatsusprotokoll (WEP) 

• Wi-Fi kaitstud ligipaas (WPA) 

Avatud susteem (turvalisus puudub) 

Avatud susteemi puhul ei vaja vork autoriseerimist ega krupteerimist. 

Printeri avatud susteemile konfigureerimiseks peate teadma vorgu kommunikeerumise 
reziimi ja vorgunime (SSID). Nende elementide leidmiseks vt. "Samm 1 : Leidke vorgu 
traadita satted" Ik 5. 
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Traadita kohtvorgu jaoks tehtud tavavorguga vordset 
privaatsust pakkuv privaatsusprotokoll (WEP) 

WEP pakub turvalisust krupteerides uhelt traadita seadmelt teisele raadiolainete 
vahendusel saadetavaid andmeid. WEP-lubatud vorgus olevad seadmed kasutavad 
and mete krupteerimiseks WEP-votit. 

Printeri WEP-vorgule konfigureerimiseks peate teadme vorgu kasutatava(id)t 
WEP-v6t(meid)it. 

Wi-Fi kaitstud ligipaas (WPA) 

Wi-Fi kaitstud ligipaas (WPA) pakub turvalisust jargneval moel: 

• Krupteerides raadiolainete vahendusel uhelt traadita seadmelt teisele 
saadetavaid andmeid 

• Kontrollides ligipaasu vorgu ressurssidele autentimisprotokolli protokolli abil 

Printeri WPA-vorgule konfigureerimiseks peate teadma vorgu kasutatavaid salafraase 
ja autentimisprotokolle protokolle. 



8 



Samm 3: Printeritarkvara traadita 
uhendusele installimine 



Tarkvara tulemuur? Kui te arvutit kaitseb tarkvaratulemijijr, toimige enne printeritarkvara 
installmist jdrgnevalt "Printeritarkvara tulemutirile konfigureermine" Ik 52. 

Windows 

Traadita vorguvoti? Kui kasutate traadita uhendusele seadmete installimisel 
vorguvotmena USB valkajamit, vt. "Infrastruktuurne vork traadita 
vorguvotmega" Ik 10. 

Infrastruktuurne vork (soovitatav) 

1. Printeri vorgu, nagu naiteks WAP, ruuter, jaotur voi seinapistik, Ethernet-porti 
uhendamiseks kasutage Ethernet-kaablit. 

2. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ning jargige elektroonilisi 
juhendeid. 

3. Aknas Connection Type (Uhendustuup) valige Wireless (Traadita) ning klopsake 
Next (Jdrgmine). 

4. Tarkvara install imiseks jargige elektroonilisi juhendeid. 
Lisaarvutid 

Installige printeritarkvara koikidele printerit kasutavatele arvutitele. Igale vorgus 
olevale arvutile printeritarkvara installimiseks labige sammud 2 kuni 4. 

Ethernet-kaablit laheb vaja vaid esimesel printeritarkvara vorku installimisel 
ja konfigureerimisel. Ethernet-kaablit ei lahe vaja printeri teistesse arvutitesse 
installimisel. 




Infrastruktuurne vork traadita vorguvdtmega 
Alustamine 

USB valkajami kasutamine traadita vorguvotmena on mugav ja kiire viis seadmete 
traadita vorgu tarbeks konfigureerimisel. 

USB valkajami traadita vorguvotmena kasutamiseks peab arvutile olema 
installitud Windows XP Service Pack 2 ning traadita vorgukaart. 
Windows XP Seervice Pack 2 saamiseks kulastage Microsofti veebilehte 
aadressil: www.microsoft.com. 

Traadita vorguvotme kasutamine 

Traadita vorguvotme kasutamiseks printeri traadita vorku konfigureerimisel toimige 
jargnevalt: 

1. Klopsake Windowsi toolaual Start (Alusta) menuule, leidke alammenuud Programs 
(Programmid), Accessories (Tarvikud), Communications (Side) ning klopsake 
funktsiooni Wireless Network Setup (Traadita vorgu seadistus). 

2. Traadita vorgu haalestusabimehes sisestage traadita vorgu nimi ning tehke uht 
jargnevast: 

• Lubamaks Windowsil luua traadita vorguvoti valige automaatne valik. 

• Traadita vorguvotme loomiseks valige manuaalne valik. 

Mdrkus: Kui vorgu ruuter ei toeta traadita vorguvotme kasutamist, peate valima 
manuaalse valiku. Kui valisite maunaalse valiku, peate teadma traadita vorgu 
turvasatteid. 

3. Jargige elektroonilisi juhiseid kuni traadita vorguvoti lubatakse eemaldada. 

Jdrgmisele lehekuljele... 
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4. Printeri toite sees olles uhendage traadita vorguvoti printeri ees olevasse PictBridge 
USB-porti. 




5. Oodake, kuni printeri tuled kolm korda korraga vilguvad. 

6. Uhendage traadita vorguvoti arvutiga ning jargige installimise lopetamiseks 
elektroonilisi juhendeid. 

7. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ning jargige elektroonilisi 
juhendeid. 

8. Aknas Connection Type (Uhenduse tuup) valige Wireless (Traadita) ning klopsake 
Next (Jdrgmine). 

9. Tarkvara install imiseks jargige elektroonilisi juhendeid. 
Lisaarvutid 

Installige printeritarkvara koikidele printerit kasutavatele arvutitele. Igale vorgus 
olevale arvutile printeritarkvara installimiseks labige sammud 7 kuni 9. 
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Ad hoc 

Ad hoc vorgu seadmed peavad: 

• Olema 802.1 lb uhilduvad 

• Omama kommunikeerumise reziimina ad hoc 

• Omama sama vorgunime (SSID) 

• Olema samas alamvorgus 

• Olema samal kanalil 

• Omama samasid traadita turvasatteid 

Printeri uhendamiseks kasutades tehase ad hoc vorgusatteid toimige jargnevalt: 

1. Avage arvuti traadita vorgukaardi konfiguratsiooni utiliit ning toimige jargnevalt 

a. Looge uus traadita profiil jargnevate vaartustega: 

• Kommunikeerumise reziim: ad hoc 

• Vorgunimi (SSID): hpsetup (hp-hddlestus) 

• Turva (krupteerimine): blocked (blokeeritud) 

b. Aktiveeri profiil. 

2. Oodake kaks minutit, kuni printer saab IP-aadrssi ning klopsake HP report 
(HP aruandeleht) nupule aruandelehe printimiseks. 




3. Veenduge jargnevates satetes: 

• Vorgunimi (SSID) on hpsetup (hp-hddlestus) 

• Kommunikeerumise reziim on ad hoc 

• Alamvorgumask ja kanal kattuvad traadita vorgu omadega 

• IP-aadress on midagi muud kui 0.0.0.0 

Kui ukski ulal toodutest ei vasta toele, kustutage samm 1 loodud traadita profiil 
ning korrake samme 1 kuni 3. 

Jdrgmisele lehekuljele 
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4. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ning jargige elektroonilisi 
juhendeid. 

5. Aknas Connection Type (Uhenduse tuup) valige Wireless (Traadita) ning klopsake 
Next (Jdrgmine). 

6. Tarkvara install imiseks jargige elektroonilisi juhendeid. 
Lisaarvutid 

Installige printeritarkvara koikidele printerit kasutavatele arvutitele. Igale vorgus 
olevale arvutile printeritarkvara installimiseks labige sammud 4 kuni 6. 

Tdiustatud hddlestus 

Printeri konfigureerimiseks teistele ad hoc vorkudele kui hpsetup (hp-hddlestus) 
tehasesatted, kulastage HP veebilehte aadressil www.hp.com/support. 

802.1 Ig 

Ad hoc reziimil on printer vaikimisi 802.1 lb, etolla uhilduv voimalikult laia valiku 
802.1 1 seadmetega. Kui te vork koosneb vaid 802.1 lg seadmetest, konfigureerige 
printer maksimaalse joudluse saavutamiseks 802.1 lg reziimile. 

Ad hoc vorku uhendatud printeri konfigureerimiseks 802.1 lg reziimile toimige 
jargnevalt: 

1. Avage printeriga uhendatud veebiserver (EWS). Abiks EWS avamisel 
vaadake Ik. 50. 

2. Klopsake Networking (Vorgundus) sakile. 

3. Paise Connections (Uhendused) all klopsake Wireless (802.1 1) (Traadita (802.1 1)). 

4. Klopsake Advanced (Lisaseaded) sakile. 

5. Kerige veebilehe alumise servani ning kustutage In an ad hoc network use 

6. 802.1 1 b behavior (Kasuta ad hoc vorgus 802.1 1 b) kast. 

7. Klopsake Apply (Rakenda) nupule ning sulgege EWS. 
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Macintosh 



Mac OS X 

Infrastruktuurne vork (soovitatav) 

1. Printeri vorgu, nagu naiteks WAP, ruuter, jaotur voi seinapistik, Ethernet-porti 
uhendamiseks kasuta Ethernet-kaablit. 

2. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ning topeltklopsake 
CD ikoonile. 

3. Topeltklopsake HP Deskjet 6800 Installer (HP Deskjet 6800 installija) ikoonile ning 
jargige elektroonilisi juhendeid. 

4. Aknas Connection Type (Uhenduse tuup) valige Wireless Network (802.1 1) 
(Traadita vork (802.1 1)) ning klopsake Next (Jdrgmine). 

66 O Hp Dcikjct £800 S.eriei Setup Aiiiltlnl 
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5. Jatkake labi mitme lehe kuni leiate vorgus oleva printeri. 

Jdrgmisele lehekuljele 
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Aknas Confirm or Change Settings (Kinnita voi muuda seadeid) klopsake Change 
Settings (Muuda seadeid) nupule. 
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7. Aknas Change Settings (Muuda seadeid) klopaske Change Settings 
(Muuda seadeid) nupule. 

Avaneb printeriga uhendatud veebiserver (EWS). 

8. EWS-is klopsake Networking (Vorgundus) sakile. 

9. Paise Connections (Uhendused) all klopsake Wireless (802.1 1) (Traadita (802.1 1)) 

10. Aknas Wireless (802.1 1) Interface (Traadita liides (802.1 1)) klopsake 

konfiguratsiooni abimehe kaivitamiseks Start Wizard (Kdivita viisard) nupule. 




APPLICATIONS 




Welcome tD the Wireless Configuration 
Wizard 

Tharo arc many apuons for wirdess 
connections. To configure your wireless 
connecEJon. you will be guided through a 
mjmberotslApe mat will cometala your 



Jdrgmisele lehekiiljele. 
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11. Printerisatete installimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

12. Kui Configuration Wisard (Konfiguratsiooni viisard) on lopetanud, sulgege EWS. 

13. Aknas Confirm or Change Settings (Kinnita voi muuda seadeid) klopsake 
Next (Jdrgmine). 

14. Printeritarkvara installimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

15. Aknas Add Printer (Lisa printer) klopsake Open Print Center (Ava prindikeskus). 

16. Klopsake Add Printer (Lisa printer). 

17. Olenevalt kasutatava Mac OS X versioonist toimige jargnevalt: 



Mac OS X v 1 0.2.3 ja hilisem Mac OS X v 1 0.2.2 ja varasem 




Valige Rendezvous (Randevuu). Valige HP IP Printing 

(HP IP printimine), siis klopsake 
Discover (Leia) nupule. 

18. Valige printer ja klopsake Add (Lisa) nupule. 

19. Sulgege Print Center (Prindikeskus). 

Lisaarvutid 

Printeritarkvara printerit kasutatavatele aruvitetele installimiseks toimige jargnevalt. 

1. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja topeltklopsake 
CD ikoonile. 

2. Topeltklopsake HP Deskjet 6800 Installer (HP Deskjet 6800 installija) ikoonile ning 
jargige elektroonilisi juhendeid. 

3. Kui avaneb HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (HP Deskjet 6800 Series 
printeri hddlestusabiline), sulgege see. 

Kuna printer on juba vorku konfigureeritud, pole haalestusabilist vaja. 

4. Avage Print Center (Prindikeskus) ja labige sammud 15 kuni 19. 
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Ad hoc voi arvuti-arvutile 

1. Printeri arvutiga uhendamiseks kasuta Ethernet-kaablit. 

2. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja topeltklopsake 
CD ikoonile. 

3. Topeltklopsake HP Deskjet 6800 Installer (HP Deskjet 6800 installija) ikoonile ning 
jargige elektroonilisi juhendeid. 

4. Aknas Connection Type (Uhenduse tuup) valige Wireless Network (802,1 1) 
(Traadita vork (802.1 1)) ning klopsake Next (Jdrgmine). 



HP Dtikjtt bflOU Stilts Setup An.itant 
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5. Jatkake labi mitme lehe kuni leiate vorgus oleva printeri. 



Jdrgmisele lehekuljele. 
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6. Aknas Confirm or Change Settings (Kinnita voi muuda seadeid) klopsake 
Change Settings (Muuda seadeid) nupule. 

Canf trm or Chinpr Sri tbnpv l/wl * 
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DN5 \ffvrr 
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7. Aknas Change Settings (Muuda seadeid) klopaske Change Settings (Muuda seadeid) 

nupule. 

Avaneb printeriga uhendatud veebiserver (EWS). 

8. EWS-is klopsake Networking (Vorgundus) sakile. 

9. Paise Connections (Uhendused) all klopsake Wireless (802.1 1) (Traadita (802.1 1)). 

10. Aknas Wireless (802.1 1) Interface (Traadita Hides (802.1 1)) klopsake 
Advanced (Lisaseaded) sakile. 

11. Sisestage soovitava traadita vorgu satted: 

• Paise Network Name (Vorgu nimi) all sisestage vorgunimi (naiteks 
"MyNetwork") SSID kastis. 

• Paise Network Settings (Vorgu seaded) all: 

• Valige Ad Hoc. 

• Valige kanal Channel (Kanal) ripploendis. 

• Sisestage vorgu traadita turvasatted. 

12. Parast vorgusatete sisestamist klopsake Apply (Rakenda) nupule ning 
sulgege EWS. 

13. Aknas Add Printer (Lisa printer) klopsake Open Print Center (Ava prindikeskus). 

14. Klopsake Add Printer (Lisa printer). 

Jdrgmisele lehekuljele... 
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15. Olenevalt kasutatava Mac OS X versioonist toimige jargnevalt: 

Mac OS X v 10.2.3 ja hilisem Mac OS X v 10.2.2 ja varasem 



USB 

Windows Printing 



USB 

Windows Prirr 



Primer Model: Generl 



Primer Model: Generic 



r_Caricel_) Add ■ 



| Cancel ) Add 



Valige Rendezvous (Randevuu). 



Valige HP IP Printing 

(HP IP printimine), siis klopsake 

Discover (Leia) nupule. 



16. Valige printer ja klopsake Add (Lisa) nupule. 

17. Sulgege Print Center (Prindikeskus). 

Lisaarvutid 

Printeritarkvara printerit kasutatavatele aruvitetele installimiseks toimige jargnevalt. 

1. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja topeltklopsake 
CD ikoonile. 

2. Topeltklopsake HP Deskjet 6800 Installer (HP Deskjet 6800 instllija) ikoonile ning 
jargige elektroonilisi juhendeid. 

3. Sulgege HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (HP Deskjet 6800 Series 
printeri hddlestusabiline) tema ilmudes. 

Kuna printer on juba vorku konfigureeritud, pole haalestusabilist vaja. 

4. Avage Print Center (Prindikeskus) ja labige sammud 1 3 kuni 1 7. 
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802.1 lg 

Ad hoc reziimil on printer vaikimisi 802.1 1 b, et olla uhilduv voimalikult laia valiku 
802.1 1 seadmetega. Kui te vork koosneb vaid 802.1 lg seadmetest, konfigureerige 
printer maksimaalse joudluse saavutamiseks 802.1 lg reziimile. 

Ad hoc vorku uhendatud printeri konfigureerimiseks 802.1 lg reziimile vaadake 
"802.1 lg" Ik 13. 

Mac OS X Classic 

1. Mac OS X arvutile printeritarkvara installimiseks labige sammud Ik. 14. 

2. Avage Chooser (Valija) ning valige HP Inkjet 6.x ikoon. 

Mdrkus: Kui te ei nae HP Inkjet 6.x ikooni, sisestage printeritarkvara CD arvuti 
CD-seadmesse ning jargige Mac OS 9 printeridraivi installimiseks elektroonilisi 
juhendeid. Siis korrake sammu 1 . 

3. Kui kusitakse, kas soovite skaneerida arvutit TCP/IP vorgu printeritele, 
klopsake Yes (jah). 

4. Valige printer ja sulgege Chooser (Valija). 
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Mac OS 9 



Krupteerimiseta infrastruktuurne vork 

1. Printeri vorgu, nagu naiteks WAP, ruuter, jaotur voi seinapistik, Ethernet-porti 
uhendamiseks kasutage Ethernet-kaablit. 

2. Veenduge, et vorgutuli poleks. Kui ei, kontrollige kaabliuhendusi. 




3. Aruandelehe printimiseks vajutage Report page (Aruandeleht) nupule. 




4. Kaivitage interneti brauser ning sisestage printeri manusveebiserveri (EWS) 
avamiseks aruandelehel olev printeri URL aadressireale. 

5. EWS-is klopsake Networking (Vorgundus) sakile. 

6. Paise Connections (Uhendused) all klopsake Wireless (802.1 1) (Traadita (802.1 1)). 

7. Aknas Wireless (802.1 1) Interface (Traadita liides (802.1 1)) klopsake 

konfiguratsiooni abimehe kaivitamiseks Start Wizard (Kdivita viisard) nupule. 
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Jdrgmisele lehekuljele... 



8. Printerisatete installimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

9. Kui Wireless configuration Wisard (Hddlestusviisard) on lopetanud, sulgege EWS. 

10. Traadita kommunikatsiooni avamiseks uhendage Ethernet-kaabel printeri 
kuljest lahti. 

11. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ning topeltklopsake 
CD ikoonile. 

12. Topeltklopsake HP Deskjet 6800 Installer (HP Deskjet 6800 installija) ikoonile ning 
noudmisel taaskaivitage arvuti. 

13. Avage Chooser (Valija) ning valige HP Inkjet 6.x ikoon. 

14. Kui kusitakse, kas soovite skaneerida arvutit TCP/IP vorgu printeritele, 
klopsake Yes (Jah). 

15. Valige printer ja sulgege Chooser (Valija). 
Lisaarvutid 

Installige printeritarkvara koikidele printerit kasutavatele arvutitele. Igale vorgus 
olevale arvutile printeritarkvara installimiseks labige sammud 1 1 kuni 15. 
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Krupteerimisega infrastruktuurne vork 

1. Avage AirPort Admin Utlity (AirPorti administreerimisutiliit) ning toimige jargnevalt: 

a. Klopsake Base Station (Baasjaam) ja valige Equivalent Network Password 
(Ekvivalentne vorguparool). 

b. Kirjutage WEP-voti paberile ules. 

c. Sulgege AirPort Admin Utlity (AirPorti administreerimisutiliit). 

2. Printeri vorgu, nagu naiteks WAP, ruuter, jaotur voi seinapistik, Ethernet-porti 
uhendamiseks kasutage Ethernet-kaablit. 

3. Veenduge, et vorgutuli poleks. Kui ei, kontrollige kaabliuhendusi. 




4. Aruandelehe printimiseks vajutage Report page (Aruandeleht) nupule. 




5. Kaivitage interneti brauser ning sisestage printeri manusveebiserveri (EWS) 
avamiseks aruandelehel olev printeri URL aadressireale. 

6. EWS-is klopsake Networking (Vorgundus) sakile. 

7. Paise Connections (Uhendused) all klopsake Wireless (802.1 1) (Traadita 802.1 1). 

Jdrgmisele lehekiiljele... 
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8. Aknas Wireless (802.1 1) Interface (Traadita hides (802.1 1)) klopsake 

konfiguratsiooni abimehe kaivitamiseks Start Wizard (Kdivita viisard) nupule. 
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9. Printerisatete, sealhulgas sammus 1 uleskirjutatud WEP-votme, konfigureerimiseks 
jargige elektroonilisi juhendeid. 

10. Kui Wireless Configuration Wizard (Konfiguratsiooniviisard) on lopetanud, 
sulgege EWS. 

11. Traadita kommunikatsiooni avamiseks uhendage Ethernet-kaabel printeri 
kuljest lahti. 

12. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ning topeltklopsake 
CD ikoonile. 

13. Topeltklopsake HP Deskjet 6800 Installer (HP Deskjet 6800 installija) ikoonile ning 
noudmisel taaskaivitage arvuti. 

14. Avage Chooser (Valija) ning valige HP Inkjet 6.x ikoon. 

15. Kui kusitakse, kas soovite skaneerida arvutit TCP/IP vorgu printeritele, 
klopsake Yes (Jah). 

16. Valige printer ja sulgege Chooser (Valija). 
Lisaarvutid 

Installige printeritarkvara koikidele printerit kasutavatele arvutitele. Igale vorgus 
olevale arvutile printeritarkvara installimiseks labige sammud 12 kuni 16. 
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Ad hoc voi arvuti-arvutile 

1. Aruandelehe printimiseks vajutage Report page (Aruandeleht) nupule. 

2. Avage AirPort Setup Assistant (AirPorti hddlestusabi) ja jargige olemasoleva 
traadita vorguga liitumiseks elektroonilisi juhendeid. Vorguks, millega liituda, 
kasuta hpsetup (hp-hddlestus). 

3. Leidke aruandelehel olev URL. 

4. Kaivitage internetibrauser ning sisestage printeri manusveebiserveri (EWS) 
avamiseks aruandelehel olev printeri URL aadressireale. 

5. EWS-is klopsake Networking (Vorgundus) sakile. 

6. Paise Connections (Uhendused) all klopsake Wireless (802.1 1) (Traadita (802.1 1)). 

7. Aknas Wireless (802.1 1) Interface (Traadita liides (802.1 1)) klopsake 
Advanced (Lisaseaded) sakile. 

8. Sisestage soovitava traadita vorgu satted: 

• Paise Network Name (Vorgu nimi) all sisestage vorgunimi (naiteks 
"MyNetwork") SSID kastis. 

* Paise Network Settings (Vorguseaded) all: 

• Valige Ad Hoc. 

• Valige kanal Channel (Kanal) ripploendis. 

• Sisestage vorgu traadita turvasatted. 

9. Parast vorgusatete sisestamist klopsake Apply (Rakenda) nupule ning 
sulgege EWS. 

10. Avage AirPort Setup Assistant (AirPorti hddlestusabi) ja algseadistage arvuti algsele 
AirPort konfiguratstioonile. 

Jdrgmisele lehekiiljele... 
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11. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ning topeltklopsake 
CD ikoonile. 

12. Topeltklopsake HP Deskjet 6800 Installer (HP Deskjet 6800 installija) ikoonile ning 
noudmisel taaskaivitage arvuti. 

13. Avage Chooser (Valija) ning valige HP Inkjet 6.x ikoon. 

14. Kui kusitakse, kas soovite skaneerida arvutit TCP/IP vorgu printeritele, 
klopsake Yes (Jah). 

15. Valige printer ja sulgege Chooser (Valija). 
Lisaarvutid 

Installige printeritarkvara koikidele printerit kasutavatele arvutitele. Igale vorgus 
olevale arvutile printeritarkvara installimiseks labige sammud 1 1 kuni 15. 

802.1 lg 

Ad hoc reziimil on printer vaikimisi 802.1 1 b, et olla uhilduv voimalikult laia valiku 
802.1 1 seadmetega. Kui te vork koosneb vaid 802.1 lg seadmetest, konfigureerig 
printer maksimaalse joudluse saavutamiseks 802.1 lg reziimile. 

Ad hoc vorku uhendatud printeri konfigureerimiseks 802.1 lg reziimile vaadake 
"802.1 lg" Ik 13. 
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Torkeotsing traadita uhenduse puhul 



Tarkvara installimisel 

Tarkvara installimisel otsib haalestuse abimees printerit kaks korda. Kord kui 
Ethernet-kaabel on printeriga uhendatud ja parast Ethernet-kaabli eemaldamist. 

Arvuti ei leia printerit, kui Ethernet-kaabel on uhendatud 

Kui arvuti ei leia printerit Ethernet-kaabli uhendatud olles, veenduge enne selle 
sektsiooni teemade uurimist jargnevas: 

• Koik arvuti ja printed kaabliuhendused on korralikult uhendatud. 

• Vork tootab ja vorgujaotur, luliti, ruuter voi WAP on sisse lulitatud. 

• Printer on sisse lulitatud, paber on sootesalves ning tindikassetid korralikult 
paigaldatud. 

• Koik rakendused, kaasaarvatud viirusetorjeprogrammid ja tulemuurid on 
suletud voi blokeeritud. 

Kui parandasite midagi ulal toodust, kaivitage installatsiooni abimees uuesti. 
Uhenda Ethernet-kaabel 

Ethernet-kaabel tuleb kindlasti printeriga uhendada, et printer traadita vorgu jaoks 
eduakalt konfigureerida. 

Printeri vorgu, nagu naiteks WAP, ruuter, jaotur voi seinapistik, Ethernet-porti 
uhendamiseks kasutage Ethernet-kaablit. 

Parast kaabli uhendamist kaivitage installatsiooni abimees uuesti. Noudmisel 
eemaldage Ethernet-kaabel installimise ajal. 
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Kontrollige vorgutuld 

Kontrollige vorgutuld printeri eesotsas. Kui vorgutuli ei pole, pole printer vorguga 
uhendatud. 



Veenduge, et kaabliuhendused on kindlad ja korras. Kui kaabliuhendused on korras, 
vajutage aruandelehe printimiseks Report page (Aruandeleht) nupule. 



Siis proovige printeri vorku uhendamiseks uht jargnevatest lahenditest. 

* Blokeerige arvutis tootavad tulemuurid 

Tarkvaratulemuur voib takistada arvutil printeritarkvara installimisel printeri 
leidmist vorgus. Kui arvuti ei suuda printerit leida, ei saa printeritarkvara arvutisse 
installida. 

Kui arvutil on peale Windows XP installitud (nagu BlacklCE®, ZoneAlarm® voi 
Brickhouse®) tulemuuri veel moni, uurige tulemuuri blokeerimiseks tulemuuriga 
kaasnenud dokumente. 

Mdrkus: Windows XP-ga kaasnenud tulemuur ei hairi printeri uhendamist. 

Kui arvutis on vaid Windows XP tarkvaratulemuur, ei pea tarkvara installimiseks 

tulemuuri blokeerima ega printerile staatilist IP-aadressi maarama. 

Enne printeritarkvara installimist blokeerige ajutiselt tarkvaratulemuur ning siis 
maarake printerile staatiline IP-aadress. Pa rast tarkvara installimist taaslubage 
tulemuur. 

Juhisteks printeri vorku uhendamiseks arvutites, mida kaitseb tarkvaratulemuur, 
minge "Printeritarkvara tulemuurile konfigureermine" Ik 52. 
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Arvuti ja printeri uhendamine samasse alamvorku 

Alamvork on osa suuremast vorgust. Kui arvuti on printerist erinevas 
alamvorgus, voib tarkvara installimine olla probleemne. 

Vordle printeri aruandelehel olevat IP-aadressi arvutis leiduva IP-aadressiga. 
Kui IP-aadressi esimesed numbrid pole identsed, ei ole printer ja arvuti samas 
alamvorgus. Kui arvuti IP-aadress algab naiteks arvuga 1 69 ja printeri 
IP-aadress numbriga 10, pole nad samas alamvorgus. 

IP-aadressi leidmine Windows operatsioonisusteemi kasutavas arvutis: 

1. Klopsake menuu Start (Alusta) kasku Run (Kdivita) ja siis nuppu Command 
(Kasklus). 

2. Trukkige kasureale ipconfig ning vajutage Enter (Sisesta). 

IP-aadressi leidmine Macintosh OS X operatsioonisusteemi kasutavas arvutis: 

1. Avage Network (Vork) juhtpaneel. 

2. Valige Airport loendis Show (Ndita) ja klopsake TCP/IP. 

IP-aadressi leidmiseks Macintosh OS 9 arvutis valige TCP/IP menuust Apple. 

Kui printer ja arvuti pole samas alamvorgus, viige printer arvutiga samasse 
alamvorku ja kaivitage installi abimees uuesti. 



Arvuti ja printer on erinevates alamvorkudes. 

✓ft'" 

Arvuti ja printer on samas alamvorgus. 



Veenduge, et arvuti on vorguga uhendatud 

Veenduge, et arvuti on vorguga uhendatud ja et arvuti kohtvork voi vorgukaart 
toimivad korrektselt. 
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Arvuti ei leia printerit pdrast vorgukaabli eemaldamist 

Kontrollige traadita olekutuld printeri eesotsas. Kui traadita olekutuli ei pole, ei ole 
printeri traadita raadiosaatja aktiivne. 



Veenduge, et vorgukaabel on printeri kuljest eemaldatud. Printer ei saa suhelda ule 
traadita vorgu kui vorgukaabel on uhendatud printeri Ethernet-pordiga. 

Kontrollige vorgutuld 

Kontrollige vorgutuld printeri eesotsas. Kui vorgutuli ei pole, pole printer vorguga 
uhendatud. 
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Proovige jargnevaid lahendeid: 

• Kontrollige signaali tugevuse indikaatorit 

Kontrollige signaali tugevuse indikaatorit printeri eesotsas. Kui koik kolm rida 
polevad, votab printer vastu tugevat signaali. 




Kui ukski voi ainult uks riba signaali tugevuse indikaatoril poleb, veenduge 
jargnevates tingimustes: 

• Printeri ja WAP-i voi printeri ja arvuti vahel pole suuri objekte. 

• Printer asub WAP-i voi arvuti tooraadiuses. 

• Traadita telefon voi mikrolaineahi ei toota traadita vorgu lahistel. 



Vorrelge printeri traadita sdtteid vorgu traadita sdtetega 

Aruandelehe printimiseks vajutage printeril Report page (Aruandeleht) nupule. 




Vorrelge aruandelehel olevaid satteid vorgu traadita satetega. Leidke 
mittekattuvad satted. Uhendage printer Ethernet-kaabli abil vorguga, kaivitage 
haalestuse abimees ning sisestage printeri vorku konfigureerimiseks korrektsed 
traadita satted. 
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WAP filtreerib Idbi MAC aadressi 

Kui vorgu WAP voi ruuter filtreerib vorgu seadmeid labi MAC aadressi, toimige 
jargnevalt: 

1. Leidke aruandelehelt printeri riistvara aadress (MAC aadress). 

2. Avage WAP-i voi ruuteri konfiguratsiooni utiliit. 

3. Sisestage printeri tarbeks printeri MAC aadress. 

Abiks WAP-i voi ruuteri konfiguratsiooni utiliidi kasutamisel vaata WAP-i 
voi ruuteriga kaasnenud dokumente. 

Pdrast tarkvara installimist 
Printer ei prindi 

Kui printer ei prindi, veenduge jargnevas: 

• Printeris on paberit. 

• Printeris pole paberiummistust. 

• Tindikasseti olekutuled ei pole voi vilguvad. 

• Printer on valitud rakenduses, mille kaudu uritate printida. 

• Vork tootab ja vorgujaotur, luliti, ruuter voi WAP on sisse lulitatud. 

• Printer on sisse lulitatud. 

Edasise teabe saamiseks torkeotsingu kohta vaadake arvutisse installitud printeri 
onlain kasutusjuhendit. 

Kui koik tingimused on taidetud, vaadake vorgutulede kontrollimiseks jargnevalt 
"Kontrollige vorgutuld" Ik 30. 
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Vorgusdtted on valed voi on neid muudetud 

Kui aruandelehel naidatud satted ei kattu vorgusatetega voi kui vorgu traadita 
turvasatted on muutunud, toimige jargnevalt: 

1. Uhendage Ethernet-kaabel printeri Ethernet-porti ning taitke uks jargnevast: 

• Ad hoc vorgu puhul: uhendage Ethernet-kaabel arvutiga. 

• Infrastruktuurse vorgu puhul: uhendage Ethernet-kaabel WAP-i voi ruuteriga. 

2. Avage printeriga uhendatud veebiserver (EWS). Abiks EWS avamisel 
vaadake Ik. 50. 

3. EWS-is klopsake Networking (Vorgundus) sakile. 

4. Paise Connections (Uhendused) all klopsake Wireless (802.1 1) (Traadita (802.1 1)). 

5. Klopsake traadita haalestus abimehe kaivitamiseks Wireless Setup (Traadita 
hddlestus) nupule. 

6. Kui traadita haalestuse abimees on lopetanud, sulgege EWS ning uhendage 
Ethernet-kaabel lahti. 
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Kui printer ei prindi, proovige jargnevaid lahendeid: 

• Printer ei toeta vorgu autentimisprotokolli 

Kui muutsite vorgu autentimisprotokolli traadita vorgus parast printed vorku 
uhendamist, voisite valida printed poolt mitte toetatava protokolli. 

Printer toetab WEP autentimist, WPA-AES ja WPA-TKIP. Printeriga uhendatud vork 
peab kasutama uht neist protokollidest voi uldse mitte. 

• Tarkvaratulemuur blokeerib ligipddsu printerile 

Kui vork kasutab DHCP-d voi AutolP-d vorgu seadmetele IP-aadresside 
maaramiseks, voib tarkvaratulemuur blokeerida ligipaasu printerile parast printed 
vorku uhendamist ja printeritarkvara installimist arvutisse. 

Mdrkus: Windows XP-ga kaasnenud tulemuur ei hairi printeri uhendamist. 

Kui arvutis on vaid Windows XP tarkvaratulemuur, ei pea tarkvara installimiseks 

tulemuuri blokeerima ega printerile staatilist IP-aadressi maarama. 

Selle probleemi lahendamiseks vaadake "Printeritarkvara tulemuurile 
konfigureermine" Ik 52. 
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Arvuti ja printer ei ole samas alamvorgus 

Alamvork on osa suuremast vorgust. Kui arvuti on printerist erinevas 
alamvorgus, ei pruugi nad olla voimelised omavahel suhtlema. 

Vorrelge printeri aruandelehel olevat IP-aadressi arvutis leiduva IP-aadressiga. 
Kui IP-aadressi esimesed numbrid pole identsed, ei ole printer ja arvuti samas 
alamvorgus. Kui arvuti IP-aadress algab naiteks arvuga 1 69 ja printeri 
IP-aadress numbriga 10, pole nad samas alamvorgus. 

IP-aadressi leidmine Windows operatsioonisusteemi kasutavas arvutis: 

1. Klopsake menuu Start (Alusta) kasku Run (Ava) ja siis nuppu 
Command (Kdsklus). 

2. Trukkige kasureale ipconfig ning vajutage Enter (Sisesta). 

IP-aadressi leidmine Macintosh OS X operatsioonisusteemi kasutavas arvutis: 

1. Avage Network (Vork) juhtpaneel. 

2. Valige Airport loendis Show (Ndita) ja klopsake TCP/IP. 

IP-aadressi leidmiseks Macintosh OS 9 arvutis valige TCP/IP menuust Apple. 

Kui printer ja arvuti pole samas alamvorgus, viige printer arvutiga samasse 
alamvorku. 




Arvuti ja printer on erinevates alamvorkudes. 




Arvuti ja printer on samas alamvorgus. 



Printeri uhendamine traadiga 
Ethernet-vorku 

Alustamine 

Kas printeri riistvara on tiles seatud? 

Jargige enne printeri vorku uhendamist installivoldikus olevaid printeri riistvara 
ulesseadmise juhiseid. 

Kas vorgus olevad arvutid on tarkvaratulemuuriga kaitstud? 

Kui uks vorgus olev arvuti on kaitstud tarkvaratulemuuriga, jargige enne printeri vorku 
uhendamist loigus "Printeritarkvara tulemuurile konfigureermine" Ik 52 olevaid 
juhiseid. 

Printeri uhendamine 

Samm 1 : Uhendage printer vorku 

Printeri vorgujaoturi, luliti voi ruuteriga uhendamiseks kasuta Ethernet-kaablit. 
Juhisteks printeri vorku uhendamiseks vt. "Samm 1 : Uhendage printer vorku" Ik 37. 

Samm 2: Installige printeritarkvara tile traadiga Ethernet tihenduse 

Printeritarkvara installimine arvutisse voib operatsioonisusteemiti erineda: Windows, 
Mac OS9 ja Mac OSX. 

Installeerimiseks vt. "Samm 2: Installige printeritarkvara ule traadiga Ethernet 
uhenduse" Ik 39. 
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Samm 1 : Uhendage printer vorku 



Printeri Ethernet-vorku uhendamiseks toimige jargnevalt: 

1. Veenduge, et printer oleks sisse lulitatud. 

2. Uhendage Ethernet-kaabel vorgujaoturi, umberlulituse voi ruuteriga. 




Mtirkus: Arge lulitage Ethernet-kaablit 
porti nimega Internet, WAN voi Uplink. 



3. Uhendage Ethernet-kaabel printeri taga asuvasse Ethernet-porti. 

4. Tehke uht jdrgnevatest: 



Lulitulede olek 


Tegum 


Sees 


Minge sammuni 5. 






Valjas 


Korrake samme 2 kuni 4. 




Kui lulituli ikka ei pole, veenduge jargnevas: 

• Printer on sisse lulitatud. 

• Vorgujaotur, luliti voi ruuter on sisse lulitatud. 

• Koik kaablid on korralikult uhendatud. 

• Kasutate Ethernet-kaablit. 


Jdrgmisele lehekuljele.. 
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Aruandelehe printimiseks vajutage Report page (Aruandeleht) nupule. 

Installige printeritarkvara koikidele printerit kasutavatele arvutitele 

(vt. "Samm 2: Installige printeritarkvara ule traadiga Ethernet uhenduse" Ik 39). 




Markus: Soovitatavalt on printer ja printerit kasutavad arvutid samas alamvorgus. 



Samm 2: Installige printeritarkvara ule 
traadiga Ethernet uhenduse 

Tarkvaratulemuur? Kui te arvutit kaitseb tarkvaratulemuur, vaadake enne printeritarkvara 
installmist jdrgnevalt "Printeritarkvara tulemutirile konfigureermine" Ik 52. 

Windows 

1. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja jargige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid. 

2. Aknas Connection Type (Uhenduse tuup) valige Wired Network (Juhtmega vork) ning 
klopsake Next (Jdrgmine). 

3. Printeritarkvara install imiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 



Macintosh 



Mac OS X 



1. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja topeltklopsake 
CD ikoonile. 

2. Topeltklopsake HP Deskjet 6800 Installer (HP Deskjet 6800 installija) ikoonile ning 
jargige elektroonilisi juhendeid. 

3. Aknas Connection Type (Uhenduse tuup) valige Wired Network (802.3) 
(Traadiga vork (803.2)) ning klopsake Next (Jdrgmine). 



Jdrgmisele lehekiiljele. 
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4. Printeritarkvara installimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

5. Aknas Add Printer (Lisa printer) klopsake Open Print Center (Ava prindikeskus). 

6. Klopsake Add Printer (Lisa printer). 

7. Olenevalt kasutatava Mac OS X versioonist toimige jargnevalt: 

Mac OS x v 10.2.3 Mac OS x v 10.2.2 ja madalam 



USB 

Windows Printing 



hp IP Printing 



Printer Model: Generic 



Cancel I Add ' 




Printer Model Generic 



( " Cancel ) Add ; 



Valige Rendezvous (Randevuu). 



Valige HP IP Printing (HP IP printimine), 

ja siis klopsake Discover (Leia) nupule. 



8. Valige printer ja klopsake Add (Lisa) nupule. 

9. Sulgege Print Center (Prindikeskus). 
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Mac OS 9 

1. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja topeltklopsake 
CD ikoonile. 

2. Topeltklopsake HP Deskjet 6800 Installer (HP Deskjet 6800 installija) ikoonile ning 
noudmisel taaskaivitage arvuti. 

3. Avage Chooser (Valija) ning valige HP Inkjet 6.x ikoon. 

4. Kui kusitakse, kas soovite skaneerida arvutit TCP/IP vorgu printeritele, 
klopsake Yes (Jah). 

5. Valige printer ja sulgege Chooser (Valija). 
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Torkeotsingud traadiga Ethernet-uhenduse 
puhul 



Installimisel 
Arvuti ei leia printerit 

Kui printeritarkvara installimine pole voimalik voi arvuti ei leia printerit, veenduge 
jargnevas enne selle sektsiooni uurmist: 

• Koik arvuti ja printeri kaabliuhendused on korralikult uhendatud. 

• Vork tootab ja vorgujaotur, luliti voi ruuter on sisse lulitatud. 

• Printer on sisse lulitatud. 

• Koik rakendused, kaasaarvatud viirusetorjeprogrammid ja tulemuurid on 
suletud voi blokeeritud. 

Kontrollige vorgutuld printeri eesotsas. Kui vorgutuli ei pole, pole printer vorguga 
uhendatud. 




Veenduge, et kaabliuhendused on kindlad ja korras. Kui kaabliuhendused on korras, 
vajutage aruandelehe printimiseks Report page (Aruandeleht) nupule. 

Siis proovige printeri vorku uhendamiseks uht jargnevatest lahenditest. 
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Printer ja arvuti on erinevates alamvorkudes 

Alamvork on osa suuremast vorgust. Kui arvuti on printerist erinevas 
alamvorgus, voib tarkvara installimine olla probleemne. 

Vorrelge printeri aruandelehel olevat IP-aadressi arvutis leiduva IP-aadressiga. 
Kui IP-aadressi esimesed numbrid pole identsed, ei ole printer ja arvuti samas 
alamvorgus. Kui arvuti IP-aadress algab naiteks arvuga 1 69 ja printeri 
IP-aadress numbriga 10, pole nad samas alamvorgus. 

IP-aadressi leidmine Windows operatsioonisusteemi kasutavas arvutis: 

1. Klopsake menuu Start (Alusta) kasku Run (Kdivita) ja siis nuppu 
Command (Kdsklus). 

2. Trukkige kasureale ipconfig ning vajutage Enter (Sisesta). 

IP-aadressi leidmine Macintosh OS X operatsioonisusteemi kasutavas arvutis: 

1. Avage Network (Vork) juhtpaneel. 

2. Valige Airport loendis Show (Ndita) ja klopsake TCP/IP. 

IP-aadressi leidmiseks Macintosh OS 9 arvutis valige TCP/IP menuust Apple. 

Kui printer ja arvuti pole samas alamvorgus, viige printer arvutiga samasse 
alamvorku ja kaivitage installi abimees uuesti. 
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Arvuti ja printer on erinevates alamvorkudes. 




Arvuti ja printer on samas alamvorgus. 



Blokeerige arvutis olevad tulemuurid 

Tarkvaratulemuur voib takistada arvutil printeritarkvara installimisel printeri 
leidmist vorgus. Kui arvuti ei suuda printerit leida, ei saa printeritarkvara arvutisse 
installida. 

Kui arvutil on peale Windows XP installitud (nagu BlacklCE®, ZoneAlarm® voi 
Brickhouse®) tulemuuri veel moni, uurige tulemuuri blokeerimiseks tulemuuriga 
kaasnenud dokumente. 

Mdrkus: Windows XP-ga kaasnenud tulemuur ei hairi printeri uhendamist. 

Kui arvutis on vaid Windows XP tarkvaratulemuur, ei pea tarkvara installimiseks 

tulemuuri blokeerima ega printerile staatilist IP-aadressi maarama. 

Enne printeritarkvara installimist blokeerige ajutiselt tarkvaratulemuur ning siis 
maarake printerile staatiline IP-aadress. Pa rast tarkvara installimist taaslubage 
tulemuur. 

Juhisteks printeri vorku uhendamiseks arvutites, mida kaitseb tarkvaratulemuur, 
minge "Printeritarkvara tulemuurile konfigureermine" Ik 52. 



Pdrast installimist 

Printer ei prindi 

Kui printer ei prindi, veenduge jargnevas: 

• Printeris on paberit. 

• Printeris pole paberiummistust. 

• Tindikasseti olekutuled ei pole voi vilguvad. 

• Printer on valitud rakenduses, mille kaudu uritate printida. 

• Vork tootab ja vorgujaotur, luliti voi ruuter on sisse lulitatud. 

• Printer on sisse lulitatud. 

• Koik arvuti ja printed kaabliuhendused on korralikult uhendatud. 

Edasise teabe saamiseks torkeotsingu kohta vaadake arvutisse install itud onlain 
kasutusjuhendit. 

Kontrollige vorgutuld printeri eesotsas. Kui vorgutuli ei pole, pole printer vorguga 
uhendatud. 




Veenduge, et kaabliuhendused on kindlad ja korras. Kui kaabliuhendused on korras, 
vajutage aruandelehe printimiseks Report page (Aruandeleht) nupule. 




Siis proovige printeri vorku uhendamiseks uht jargnevatest lahenditest. 



Printer ja arvuti on erinevates alamvorkudes 

Alamvork on osa suuremast vorgust. Kui arvuti on printerist erinevas 
alamvorgus, ei pruugi nad olla voimelised omavahel suhtlema. 

Vorrelge printeri aruandelehel olevat IP-aadressi arvutis leiduva IP-aadressiga. 
Kui IP-aadressi esimesed numbrid pole identsed, ei ole printer ja arvuti samas 
alamvorgus. Kui arvuti IP-aadress algab naiteks arvuga 169 ja printeri 
IP-aadress numbriga 10, pole nad samas alamvorgus. 

IP-aadressi leidmine Windows operatsioonisusteemi kasutavas arvutis: 

1. Klopsake menuu Start (Alusta) kasku Run (Kdivita) ja siis nuppu 
Command (Kdsklus). 

2. Trukkige kasureale ipconfig ning vajutage Enter (Sisesta). 

IP-aadressi leidmine Macintosh OS X operatsioonisusteemi kasutavas arvutis: 

1. Avage Network (Vork) juhtpaneel. 

2. Valige Airport loendis Show (Ndita) ja klopsake TCP/IP. 

IP-aadressi leidmiseks Macintosh OS 9 arvutis valige TCP/IP menuust Apple. 

Kui printer ja arvuti pole samas alamvorgus, viige printer arvutiga samasse 
alamvorku. 

Arvuti ja printer on erinevates alamvorkudes. 
Arvuti \a printer on samas alamvorgus. 



• Tarkvaratulemuur blokeerib ligipddsu printerile 

Kui vork kasutab DHCP-d voi AutolP-d vorgu seadmetele IP-aadresside 
maaramiseks, voib tarkvaratulemuur blokeerida ligipaasu printerile parast printeri 
vorku uhendamist ja printeritarkvara installimist arvutisse. 

Mdrkus: Windows XP-ga kaasnenud tulemuur ei hairi printeri uhendamist. 

Kui arvutis on vaid Windows XP tarkvaratulemuur, ei pea tarkvara installimiseks 

tulemuuri blokeerima ega printerile staatilist IP-aadressi maarama. 

Selle probleemi lahendamiseks vaadake "Printeritarkvara tulemuurile 
konfigureermine" Ik 52. 

Vorgusatted on muutunud 

Jargige neid same vordlemaks printeri vorgusatteid aruandelehel tegelike 
vorgusatetega: 

1. Avage vorgujaoturi, luliti voi ruuteri konfiguratsiooni utiliit ning leia vorgusatted. 

Abiks vorgujaoturi, luliti voi ruuteri konfiguratsiooni utiliidi kasutamisel vaadake 
jaoturi, luliti voi ruuteriga kaasnenud dokumente. 

2. Avage printeri manusveebiserver (EWS). Abiks EWS avamisel vaadake Ik. 50. 

3. EWS-is klopsake Networking (Vdrgundus) sakile. 

4. Paise Connections (Uhendused) all klopsake Wired (Juhtmega) (802,3). 

5. Klopsake IP Configuration (IP-konfiguratsioon) sakile. 

6. Sisestage oiged vorgusatted ning klopsake Apply (Rakenda) nupule. 

7. Sulgege EWS. 

8. Aruandelehe printimiseks vajutage Report page (Aruandeleht) nupule. 




9. Vorrelge printeri vorgusatteid tegelike vorgusatetega. Kui satted ei kattu, korrake 
samme 2 kuni 9. 
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Vorguprinteri haldamine 

Printer pakub mitmeid abivahendeid printeri vorgus haldamiseks. 



Aruandeleht 49 

Manusveebiserver (EWS) 50 

Traadita iihenduse turvasatete muutmine 51 

Printeritarkvara tulemiiiirile konfigureermine 52 

Printeri tehasesatetele algseadistamine 57 
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Arucmdeleht 

Aruandelehe printimiseks vajutage Report page (Aruandeleht) nupule. 




Aruandeleht pakub kasulikku teavet printeri traadita, traadiga ning PictBridge 
uhenduste kohta nagu naiteks jargnevad elemendid: 

• URL: Printeri manusveebiserveri aadress. 

• Riistvara aadress (MAC): Printeri meediumligipaasu juhtaadress (MAC). 

• IP-aadress: Printeri IP-aadress. 

• Alamvorgumask: Printeriga uhendatud vorgu alamvorgumask. 

• Vaikeluus: Luusi IP-aadress. 

• Kommunikeerumise reziim: Printerile seatud traadita 
kommunikeerumise reziim. 

• Vorgunimi (SSID): Printeriga uhendatud traadita vorgunimi. 

• Kanal: Kanali number, kuhu printeri traadita raadio edastab. 

• Autentimistuup tuup: Printeri kasutatav autentimisprotokoll. 

• Krupteerimine: Printeri kasutatav traadita krupteerimise element. 



Manusveebiserver (EWS) 

Printeri sisemist veebilehte nimetatakse manusveebiserveriks (EWS). EWS-i paaseb 
labi internetibrauseri. 

EWS-i kasutamiseks peab printeril olema kehtiv IP-aadress ning kasutatava arvutiga 
sama alamvork. 

EWS-i avamiseks toimige jargmiselt: 

1. Aruandelehe printimiseks vajutage printeril Report page (Aruandeleht) nupule. 




2. Leidke aruandelehelt printeri URL (uldine ressursiaadress). 

Mtirkus: Veenduge, et printeri URL oleks midagi muud kui http://0.0.0.0 ja et 
alamvorgumask uhtiks arvuti omaga. Kui uht nendest tingimustest ei tdideta, 
uhendage Ethernet-kaabel printeri ja vorguruuteriga ning korrake samme 1 ja 2. 

3. Kdivitage veebibrauser (Internet Explorer 5 ja korgem, Netscape 4.75 ja korgem 
voi Safari). 

4. Sisestage aadressireale printeri URL ning vajutage Enter (Sisesta). 
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Traadita uhenduse turvasdtete muutmine 



Kui muudate traadita uhenduse turvasatteid, tuleb ka printer uutele satetele 
konfigureerida. 

Alustamine 

Enne printeri taaskonfigureerimist peate leidma jargnevad satted: 

• Vorgunimi (SSID) 

• Uued traadita uhenduse turvasatted: 

• WEP: Leidke WEP vot(med)i 

• WPA: Leidke salafraas ja autentimisprotokoll. 

Traadita uhenduse turvasatete leidmiseks uurige WAP-vorgu konfigureerimise utiliiti. 

Printeri konfigureerimine 

Printeri uutele traadita uhenduse turvasatetele taaskonfigureerimiseks jargige 
neid samme: 

1. Printeri vorgu, nagu naiteks WAP, ruuter, jaotur voi seinapistik, Ethernet-porti 
uhendamiseks kasutage Ethernet-kaablit. 

2. Avage printeriga uhendatud veebiserver (EWS). Abiks EWS avamisel 
vaadake Ik. 50. 

3. EWS-is klopsake Networking (Vdrgundus) sakile. 

4. Paise Connections (Uhendused) all klopsake Wireless (802.1 1) (Traadita (802.1 1)). 

5. Wireless Setup (Traadita hddlestus) sakil klopsake Start Wizard (Kdivita viisard) 

nupule. 

6. Konfigureerimise lopetamiseks ja uute satete sisestamiseks jargige elektroonilisi 
juhendeid. 
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Printeritarkvara tulemuurile 
konfigureermine 

Tarkvaratulemuur kaitseb arvutit lubamatute ligipaasude eest arvuti internetiga 
uhenduses olles. 

Populaarsete tarkvaratulemuuride sekka kuuluvad: BlacklCE®, ZoneAlarm® 
ja Brickhouse®. 

Markus: Windows XP-I on tarkvaratulemuur olemas. Kui te arvuti kasutab vaid 
Windows XP tulemuuri, ei tule selle sektsiooni juhiseid jargida. 

Probleem 

Kahjuks voib tarkvaratulemuur printeri traadiga voi traadita vorgu puhul pohjustada 
kahte probleemi. 

• Ebadnnestunud installimine: Tarkvaratulemuur voib takistada arvutil printeritarkvara 
installimisel printeri leidmist vorgus. Kui arvuti ei suuda printerit leida, ei saa 
printeritarkvara arvutisse installida. 

• Uhendus kadunud: Kui printer on uhendatud traadiga voi traadita vorguga, mis 
kasutab IP-aadressi maaramiseks DHCP-d voi AutolP-d, siis printeri IP-aadressi 
muutudes voib tarkvaratulemuur takistada arvutil printeri vorgust leidmist isegi juhul, 
kui printeritarkvara on edukalt arvutisse installitud. 

Lahendus 

Printeri vorgus kasutamiseks, mille arvutid on kaitstud tarkvaratulemuuride poolt, 
toimige jargnevalt: 

1. Enne printeritarkvara arvutisse installimist blokeerige tulemuur ajutiselt. 

2. Maarake printerile staatiline IP-aadress. 
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Tarkvaratulemuuri enne installimist ajutiselt blokeerimine 

Enne printerile staatilise IP-aadressi maaramist ja tarkvara arvutisse installimist, 
blokeerige ajutiselt arvutis olev tarkvaratulemuur. Tarkvaratulemuuri blokeerimiseks 
leiab juhiseid tarkvaratulemuuriga kaasnenud dokumentides. 

Tarkvaratulemuuri blokeerimisel soovitab HP installida arvutisse jargnevad 
elemendid: 

• Riistvara, nagu naiteks luus., mis pakub tulemuuri arvuti ja interneti vahel 

• Varsked viirusetorjeprogrammid 

Maksimaalseks viirusekaitseks tulemuuri blokeerides, uhendage arvuti voi ruuter 
internetist printeritarkvara installimiseks lahti. Parast printeritarkvara installimist 
uhendage arvuti voi ruuter internetiga. 

Parast tarkvaratulemuuri blokeerimist toimige printerile staatilise IP-aadressi 
maaaramiseks jargmiselt. 



Printerile staatilise IP-aadressi maaramine 
Alustamine 

Enne printerile staatilise IP-aadressi maaramist leidke vorgu kohta jargnevat teavet: 

• IP-aadressi vorgu ulatus DHCP serveris 

• Alamvorgumask 

• Luus 

Teabe leidmiseks vaadake vorgu ruuteri voi luliti konfiguratsiooni utiliiti. Muul juhul 
vaadake vorgu ruuteri voi lulitiga kaasnenud dokumente. 

Staatiline IP-aadress peab olema valjaspool vorgu vorgus olevatele seadmetele 
maaratavate IP-aadresside ulatust. 

Naiteks vork voib kasutada DHCP-d maaramaks IP-aadresse, mis ulatuvad 1.1.1.1 
1.1.1 . 1 00. -ni Sellisel juhul pole 1.1.1 .25 hea staatiline IP-aadress, sest ta jaab vorgu 
maaratavate IP-aadresside ulatusse. Kuid 1.1.1.101 oleks hea staatiline IP-aadress, 
sest see jaaks valja vorgu poolt maaratavate IP-aadresside ulatusest. 
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Staatilise IP-aadressi mddramine 

Printerile staatilise IP-aadressi maaramiseks toimige jargnevalt: 

1. Printeri vorgu, nagu naiteks WAP, ruuter, jaotur voi seinapistik, Ethernet-porti 
uhendamiseks kasutage Ethernet-kaablit. 

2. Kui vorgutuli printeri eesotsas poleb, vajutage aruandelehe printimiseks Report 
page (Aruandeleht) nupule. 




3. Leidke aruandelehelt printeri URL (uldine ressursiaadress). 

4. Kaivitage internetibrauser ning sisestage printeri manusveebiserveri (EWS) 
avamiseks aruandelehel olev printeri URL aadressireale. 

5. EWS-is klopsake Networking (Vorgundus) sakile. 

6. Paise Connections (Uhendused) all klopsake uhele jargnevatest valikutest: 

• Kui uhendate printeri Ethernet vorku, klopsake Wired (802.3) 
(Traadiga (802.3)). 

• Kui uhendate printeri traadita vorku, klopsake Wireless (802.11) 
(Traadita (802.11)), ning siis klopsake IP Configuration (IP-konfiguratsioon) 

sakile. 

7. Paise IP Address Configuration (IP-aadressi konfiguratsioon) all valige Manual IP 
(Manuaalne IP) ja sisestage printerile maaratav staatiline IP-aadress, 
alamvorgumask ning vaikeluus. 

Mdrkus: Pidage meeles, et staatiline IP-aadress peab olema vorgu maaratavate 
IP-aadresside ulatusest valjas. Ja kui teil puuduvad alamvorgumask ja vaikeluus, 
sisestage igale elemendile 0.0.0.0 . 

Jdrgmisele lehekuljele... 
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8. Paise DNS Address Configuration (DNS-aadressi konfiguratsioon) all sisestage 
soovitavad alternatiivsed DNS-serverid. 

Mdrkus: Kui teil puudub alternatiivne DNS-server, sisestage igale 
elemendile 0.0.0.0. 

9. Parast kogu teabe sisestamist klopsake Apply (Rakenda) nupule ning sulgege EWS. 

10. Avage tarkvaratulemuuri konfiguratsiooni utiliit ning sisestage printerile maaratud 
IP-aadress lubatud IP-aadresside loendisse. 

Abiks tarkvaratulemuuri konfigutatsiooni utiliidi kasutamisel vaadake 
tarkvaratulemuuriga kaasnenud dokumente. 

Parast printerile staatilise IP-aadressi maaramist jargige printeri vorku uhendamiseks 
printeritarkvara installatsiooni juhiseid: 

• Traadita uhendus: mine Ik. 9. 

• Traadiga Ethernet-uhendused: mine Ik. 37. 

Mdrkus: Parast printeritarkvara installimist taaslubage arvuti tarkvaratulemuur. 
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Printeri tehasesdtetele algseadistamine 



Printeri tehasesatetele algseadistamine kustutab printeri malust koik vorgusatted. 
Seda tuleks kasutada printeri torkeotsingul viimase abijouna. 

Printeri algseadistades tehasesatetele peate voib olla printeri tarkvara taasinstallima. 
Lisaks tuleb taaskonfigureerida printeri turvasatted. 

Printeri vaikesatted on: 



Voimalused 


Vaikesatted 


Kommunikeerumise reziim 


Ad hoc 


Vorgunimi (SSID) 


hp-haalestus 


Krupteerimine 


Puudub 


IP-aadress 


Automaatne 


Traadita raadio 


Sees 


EWS administraatori salasona 


[tuhi] 



Printeri tehasesatetele algseadistamisel toimige jargnevalt: 

1. Veenduge, et printer oleks sisse lulitatud. 

2. Vajutage ja hoidke all Report page (Aruandeleht) nuppu. 

3. Report page (Aruandeleht) nuppu all hoides vajutage Cancel (Tuhista) nuppu 
kolm korda. 

4. Laske Report page (Aruandeleht) nupp lahti. 
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Sonastik 



802.1 lg ja b: 802.1 lg ja 802.1 1 b on traadita standardid, mis suhtlevad 2.4 GHz 
ribal. 802. 1 1 g pakub kiirusi kuni 54 Mb/s. 802. 1 1 b pakub kiirusi kuni 1 1 Mb/s. 

Ad hoc vork: Traadita vorgutuup, kus seadmed suhtlevad uksteisega mitte WAP-i 
vahendusel. Ad hoc vorgud on tavaliselt vdiksed ja lihtsad (nditeks kaks traadita PC-d 
voi traadita PC ja traadita printer). Rohkem kui kuue seadme vorku lulitades hakkab 
selliste vorgutuupide joudlus vdhenema. Ad hoc vorke tuntakse ka kui "arvuti-arvutile 
vorguna," "vordoigusvorguna," "soltumatu baasteenuse keskusena (IBSS)" voi 
"traadita otsevorguna." 

Alamvorgumask: Number, mis tuvastab alamvorgule kuuluvad IP-aadressid. 

Alamvork: Osa suuremast vorgust. Soovitatavalt on printer ja printerit kasutavad 
arvutid koik samas alamvorgus. 

Autentimine: Autentimine on traadita vorgu turvalisuse element. Autentimisega vorgus 
kasutavad seadmed salasonana kasutatavat votit ja suhtlevad vaid seadmetega, 
mis tunnevad seda votit. Erinevalt WEP-st ei kodeeri Autentimine traadita 
seadmetevahelist andmevahetust. Kuid autentimist saab kasutada koos WEP-iga. 
Autentimise ja WEP-i votmed voivad olla identsed. 

Ethernet: Kohtvorkude populaarne traadiga vorgu kasutamise vorm. 

Ethernet-kaabel: Ethernet-kaableid on kahte tuupi. Otsekaabel, mida kasutatakse 
seadmete vorgu ning jaoturi voi ruuteri vaheliseks uhendamiseks. Ristkaablit 
kasutatakse kahe Ethernet-pordiga seadme uhendamiseks, mis pole jaotur ega ruuter. 

Infrastruktuurvdrk: Traadita vorgu tuup, kus seadmed kommunikeeruvad uksteisega 
WAP-i vahendusel. Traadita vorgujaotur, ruuter voi luus. 

IP-aadress (Interneti protokollistiku aadress): Unikaalne number, mis tuvastab vorgus 
oleva seadme. IP-aadress mddratakse tihti DHCP voi AutolP poolt automaatselt. Siiski 
voib seadmele mddrata ka kdsitsi staatilise IP-aadressi. 

Jaotur: Ethernet-vorgu keskusena tootav lihtne seadeldis. Muud vorgus olevad 
seadmed on uhendatud jaoturiga. 

Kanal: Uks mitmest eelseatud sagedusest, millel 802.1 1-lubatud seadmed hdirete 
vdhendamiseks suhtlevad. Kanalite arv on riigiti/piirkonniti erinev. 

Krijpteerimine: Vorgu turvaelement, mis krupteerib ule traadita vorgu saadetavad 
andmed, muutes need nii pealtkuulajatele arusaamatuks. Printer toetab WEP-i ja 
WPA-d. 
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Krupteerimise votmed: Tdrkide voi numbrite jada, mida traadita seade andmete 
krijpteerimisel kasutab. Krupteerimise votmed voivad olla staatilised (WEP) voi 
dunaamilised (WPA). 

Liius: Seade (ruuter voi arvuti), mis uhendab omavahel kaks erinevat vorku. Nditeks 
voib Ethernet-vorgus olev arvuti olla luusiks vorgu ja interneti vahel. 

Manusveebiserver (EWS): Printeri manusveebiserver (EWS) on labi internetibrauseri 
ligipdasetav vorgu konfiguratsiooni utiliit. Lisateabe saamiseks vt "Manusveebiserver 
(EWS)" Ik 50. 

Traadita ligipddsupunkt (WAP): WAP on seade, labi mille teised seadmed (nditeks 
arvutid ja printerid) infrastruktuurses vorgus uksteisega suhtlevad. WAP-i nimetatakse 
ka "alusjaamaks". 

Traadita profiil: Traadita profiil on kindlale traadita vorgule kehtivate traadita 
vorgusdtete kogum. Nditeks traadita kohtvorgukaart voib omada uht profiili koduseks 
ja teist kontori vorgule. Seadme vorku installimisel veenduge oige profiili valimises. 

Traadita vorguvoti: Windows XP service pack 2 kasutavas arvutis voib USB vdlkajami 
abil luua traadita vorguvotme. Traadita vorguvotme abil saab lihtsalt traadita 
seadmeid traadita vorgule konfigureerida. Lisateabe saamiseks vt "Infrastruktuurne 
vork traadita vorguvotmega" Ik 1 0. 

Tulemuur: Riistvara ja tarkvaravahendite kombinatsioon, mis kaitseb vorku 
soovimatute sisenemiste eest. 

USB vdlkajam: USB vdlkajam on USB porti uhenduv kandemdluseade. USB vdlkajamit 
nimetatakse ka "thumbdrives" voi "jumpdrives." 

Vorgukaart: Vorgukaardi abil saab arvuti kommunikeeruda traadiga voi traadita vorgus. 

Vorgunimi: Vorgunimi on tdrk, tostutundlik jada, mis pakub ligipddsu traadita vorgule. 
Vorgunime tuntakse ka kui "Teenusidentifikaatorit (SSID)." 

WEP: WEP pakub turvalisust krijpteerides raadiolainete vahendusel uhelt traadita 
seadmelt teisele saadetavaid andmeid. WEP kodeerib ule vorgu saadetavad andmed 
ja muudab need pealtkuulajatele arusaamatuks. Vaid printeriga samu WEP-sdtteid 
jagavad seadmed saavad printeriga suhelda. WEP soltub staatilistest krupteerimise 
votmetest ning on seega vdhem turvaline kui WAP. 

WEP voti: WEP voi krupteerimise voti on tdrkide voi kuuekohaliste numbrite jada. 
Pdrast WEP votme loomist peate selle meelde jdtma voi kuhugi turvalisse kohta kirja 
panema. WEP votme kaotades pole seda voimalik taastada. WEP voti on kas 64- voi 
1 28-bitti pikk. Votme esimesed 24 bitti luuakse automaatselt. WEP votme luues annab 
looja ulejddnud bitid (40 bitti 64-bitise votme voi 1 04-bitti 1 28-bitise votme puhul). 
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WPA: Wi-Fi kaitstud ligipdds (WPA) pakub turvalisust krijpteerides raadiolainete 
vahendusel uhelt traadita seadmelt teisele saadetavad andmed ning kontrollides 
ligipddsu vorguressurssidele autentimisprotokolli vahendusel. Vaid printeriga samu 
WAP-sdtteid jagavad seadmed saavad printeriga suhelda. WPA kasutab tihti 
muutuvaid krijpteerimise votmeid. WPA pakub paremat turvalisust kui WEP. 

Umberlulitus: Vorgu seade, mis haldab parima joudluse saavutamiseks vorgus 
toimuvat liiklust. 
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AutortiesTbas 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Pazinojums 

Pavairosana, adaptesana vai tulkosana bez ieprieksejas rakstiskas at]aujas ir aizliegta, iznemot 

gadTjumos, kad tas atjauts saskana ar autortiesTbu likumiem. 

Seit ietverta informacija var tikt mainTta bez iepriekseja bffdinajuma. 

Uz HP produktiem un pakalpojumiem attiecas tikai tas garantijas saistTbas, kas ir skaidri 

formuletas sadu produktu un pakalpojumus pavaddokumentos. Nekas no seit sadta nav 

interpretejams ar noluku iegut papildu garantiju. Kompanija HP neuznemas atbildlbu par seit 

atrodamam tehniskam vai redaktora pielaistam kjudam vai neprecizitatem. 

Paskaidrojumi 

Microsoft®, MS-DOS un Windows ir korporacijas Microsoft registretas precu zTmes. 

Mac, Macintosh, AppleTalk un Mac OS ir korporacijas Apple Computer registretas precu zTmes 

ASV un citas valstTs. 

Sis produkts ietver programmaturu, kuru kompanija OpenSSL Project ir izstradajusi izmantosanai 

rlkd OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org). 

Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir alianses Wi-Fi registretas precu zTmes. 

PictBridge un PictBridge logotips ir asociacijas Camera & Imaging Products Association (CIPA) 
registretas precu zTmes. 
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Printera pievienosana bezvadu tlklam 



Darba saksana 

Vai printera aparatura ir uzstadita? 

Pirms pievienot printeri tlklam, izpildiet norddTjumus, kas sniegti printera uzstddTsanas 
aprakstd un uzstddiet printera aparaturu. 

Vai tTkla datorus aizsarga programmaturas ugunsmuris? 

Ja kaut vienu no tTkla datoriem aizsarga programmaturas ugunsmuris, pirms printera 
pievienosanas tlklam izpildiet sada|d"Printera konfiguresana tTkla ar programmaturas 
ugunsmuri" 52. Ipp. sniegtos noradljumus. 

Savienojuma izveidosana ar printeri 

1 . solis. Atrodiet tTkla galvenos bezvadu iestatTjumus 

Ir jdzina tTkla network name (SSID) (tTkla nosaukums (SSID)) un communication mode 

(sakaru rezTms). Sos iestatTjumus var uzzindt tTkla bezvadu piekjuves punkta 
(WAP — Wireless Access Point) konfigurdcijas utilTtd vai datora tTkla karte. 

Plasdku informdciju skatiet sadajd "1 . solis. Atrodiet tTkla galvenos bezvadu 
iestatTjumus" 5. Ipp. 

2. solis. Atrodiet tTkla bezvadu drosTbas iestatTjumus 

Ir jdzina, kdds aizsardzTbas veids izmantots tTklam: WPA, WEP vai nekdds. 

Plasdku informdciju skatiet sadajd "2. solis. Atrodiet tTkla bezvadu drosTbas 
iestatTjumus" 7. Ipp. 




Parejiet pie nakamas lappuses... 



3. solis. Instalejiet printera programmaturu bezvadu savienojumam 

Atkanbd no datora operetdjsistemas un sakaru rezTma printera programmaturas 
instalacijas darblbas atskiras. 

Instalesanas norddTjumus skatiet sadajd "3. solis. Instalejiet printera programmaturu 
bezvadu savienojumam" 9. Ipp. 

Bezvadu tlkla atslega? Ja bezvadu tlkla iencu konfiguresanai par bezvadu tlkla 
atslegu izmantojat USB portatTvo atminas ieffci, izlaidiet 1 . un 2. soli un 
parejiet pie "Infrastrukturas tikis ar bezvadu tlkla atslegu" 1 0. Ipp. 
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1 . solis. Atrodiet tlkla galvenos bezvadu 
iestatljumus 

Lai printeri instaletu bezvadu tlkla, jazina tlkla communication mode (sakaru rezTms) 
un network name (SSID) (tlkla nosaukums (SSID)). Sos iestatljumus var uzzindt datora 
tlkla kartes vai tlkla bezvadu piekjuves punkta (Wireless Access Point — WAP) 
konfigurdcijas utilltd. 

Sakaru rezTms 

Tlkla sakaru rezTmam ir divas iespejas: 

• Infrastructure (Infrastruktura) 

• Ad hoc (Pagaidu) 

Infrastruktura (ieteicama) 

Lai pievienotu printeri tlklam, izmantojot bezvadu piekjuves punktu (WAP), iestatiet 
printerim infrastrukturas sakaru rezTmu. Infrastrukturas rezTmd printeris sazinds ar 
citdm ierTcem tlkla, izmantojot WAP neatkangi no td, vai tds ir kabeju vai bezvadu 
ierTces. WAP mazos tlklos parasti darbojas kd marsrutetdji vai vdrtejas. 




Ad hoc (pagaidu) vai "divdatoru tikli" 

Lai printeri bezvadu tlklam pievienotu, neizmantojot WAP, iestatiet printeri pagaidu 
vai "divdatoru tlkla" sakaru rezTmd. Pagaidu rezTmd printeris sazinds pa tieso ar 
citdm bezvadu ierTcem. 



Network name (SSID) (Tlkla nosaukums (SSID)) 

Tlkla nosaukums jeb pakalpojuma norddTts identifikators (Service Set Identifier - 
SSID) apzTme noteiktu bezvadu tlklu. Lai darbotos tlkla, ierTcei ir jdzina tlkla 
nosaukums. 

Papildu informdcija 

Papildu informdciju par bezvadu tlklosanas koncepcijdm skatiet elektroniskajd 
lietotdja rokasgrdmatd. Elektroniskd lietotdja rokasgrdmata ir pieejama pec pri 
programmaturas instalesanas datord. 



2. solis. Atrodiet tlkla bezvadu droslbas 
iestatljumus 



Printerim jabut tddiem pasiem tlkla bezvadu droslbas iestatTjumiem ka pdrejdm 
ierTcem tlkla . Ja printerim nav pareizo bezvadu droslbas iestatTjumu, pdrejds ierTces 
tlkla nevares printeri izmantot. 

Lai atrastu bezvadu tlkla droslbas iestatljumus, informdciju par datora bezvadu tlkla 
karti vai tlkla bezvadu piekjuves punktu (WAP — Wireless Access Point) meklejiet 
konfigurdcijas utilltd. 

Bezvadu droslbas veidi 

Printeri var konfiguret sddu bezvadu droslbas iespeju izmantosanai: 

• Atvertd sistema (bez droslbas) 

• Wired Equivalent Privacy (WEP) 

• Wi-Fi Protected Access (WPA) 

Atvertd sistema (bez droslbas) 

Atvertajd sistema tlklam nav nepieciesama autorizesana vai sifresana. 

Lai konfiguretu printeri darbam atvertajd sistema, ir jdzina tlkla sakaru rezTms un tlkla 
nosaukums (SSID). Kd to uzzindt, skatiet "1 . solis. Atrodiet tlkla galvenos bezvadu 
iestatljumus" 5. Ipp. 



Wired Equivalent Privacy (WEP) 

Wired Equivalent Privacy (Kabeju ekvivalents privdtums) jeb WEP nodrosina 
aizsardzlbu, sifrejot no vienas bezvadu ierTces uz otru bezvadu ierTci pa radiovijniem 
sutTtos datus. IerTces WEP tlkla datu sifresanai lieto WEP atslegas. 

Lai konfiguretu printeri darbam WEP tlkla, jazina tlkla lietotd(s) WEP atslega(s). 

Wi-Fi Protected Access (WPA) 

Wi-Fi Protected Access (Pret Wi-Fi aizsargdtd piekjuve) jeb WPA aizsardzlbu 
nodrosina sddi. 

• Tiek sifreti dati, ko pa radiovijniem suta no vienas bezvadu ierTces uz otru 
bezvadu ierTci. 

• Izmantojot autentifikdcijas protokolus, tiek kontroleta piekjuve tlkla resursiem. 

Lai konfiguretu printeri darbam tlkla, kas izmanto WPA, jazina paroles kods un tlkla 
lietotais autentifikdcijas protokols. 
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3. solis. Instalejiet printera programmaturu 
bezvadu savienojumam 

Programmaturas ugunsmuris? Ja datoru aizsarga programmaturas ugunsmuris, pirms 
printera programmaturas instalacijas izpildiet noradTjumus, kas sniegti sada|a"Printera 
konfiguresana tlkla ar programmaturas ugunsmuri" 52. Ipp. 

Sistema Windows 

Bezvadu tlkla atslega? Ja ierTcu konfiguresanai bezvadu fiklam par bezvadu tlkla 
atslegu (Wireless Network Key) izmantojat USB portatTvo atminas ierTci, skatiet 
sada]u"lnfrastrukturas tikis ar bezvadu tlkla atslegu" 10. Ipp. 

Infrastrukturas tikis (ieteicams) 

1. Izmantojiet Ethernet kabeli, lai printeri pievienotu Ethernet portam tlkla, piemeram, 
pieejamam Ethernet portam bezvadu piekjuves punkta (WAP), marsrutetdja, 
centrmezgld vai siend iebuvetd ligzdd. 

2. levietojiet datora CD-ROM diskdzinT printera programmaturas kompaktdisku un 
izpildiet ekrdnd redzamos noradTjumus. 

3. Logd Connection Type (Savienojuma veids) atlasiet Wireless (Bezvadu) un 
noklikskiniet uz Next (Tdldk). 

4. Lai pabeigtu programmaturas instalesanu, izpildiet ekrdnd redzamos noradTjumus. 
Papildu datori 

Printera programmatura ir jdinstale visos datoros, kuri izmantos so printeri. Izpildiet 
sojus no 2 lTdz 4, lai instaletu printera programmaturu pdrejos tTkla datoros. 

Ethernet kabelis ir vajadzTgs tikai instalejot printera programmaturu un konfigurejot 
td bezvadu iestatTjumus pirmds instalesanas laikd. Ethernet kabelis nav vajadzTgs, 
lai instaletu printeri citos tTkla datoros. 




Infrastrukturas tikis ar bezvadu tikla atslegu 
Sagatavosanas darbam 

Izmantojot USB portatTvo atminas ierTci par bezvadu tikla atslegu, ierTci var dtri un erti 
konfiguret darblbai bezvadu tikla. 

Lai izmantotu USB portatTvo atminas ierTci par bezvadu tikla atslegu 
konfigurejot printeri, vajadzTgs dators ar Windows XP ar 2. servisa 
pakotni, kurd uzstddTta bezvadu tikla karte. Lai iegdddtos Windows XP 2. 
servisa pakotni, apmeklejiet Microsoft Web vietu: www.microsoft.com. 

Bezvadu tikla atslegas (Wireless Network Key) izmantosana 

Lai konfigurejot printeri bezvadu tTklam, izmantotu bezvadu tikla atslegu, 
rlkojieties sddi: 

1. Sistemas Windows uzdevumjosld noklikskiniet uz Start (Sdkt), norddiet uz 
Programs (Programmas), norddiet uz Accessories (Piederumi), norddiet uz 
Communications (Sakari), un pec tarn noklikskiniet uz Wireless Network Setup 

(Bezvadu tikla iestatksana). 

2. Bezvadu tikla iestatlsanas vednl ievadiet bezvadu tikla nosaukumu un izpildiet 
vienu no siem uzdevumiem: 

• Lai Windows izveidotu bezvadu tikla atslegu, izvelieties automdtisko opciju. 

• Lai jus pats izveidotu bezvadu tikla atslegu, izvelieties manudlo iespeju. 

PiezTme. Ja marsrutetdjs tikla neatbalsta bezvadu tikla atslegas izmantosanu, 
jdizvelas manudld iespeja. Izveloties manudlo iespeju, ir jdzina bezvadu tikla 
droslbas iestatljumi. 

3. Izpildiet ekrdnd redzamos norddljumus, lldz tiek parddlts aicindjums atvienot 
bezvadu tikla atslegu no datora. 

Parejiet pie nakamas lappuses... 




10 



4. Kad printeris ir ieslegts, iespraudiet bezvadu tikla atslegu PictBridge USB porta 
printera priekspuse. 




5. Pagaidiet, hdz printera indikatori vienlaikus tns reizes nomirgo. 

6. Pievienojiet bezvadu tikla atslegu datoram un izpildiet ekrdna redzamos 
norddTjumus, lai pabeigtu bezvadu tikla iestatTsanas vedni. 

7. levietojiet datora CD-ROM diskdzinT printera programmaturas kompaktdisku un 
izpildiet ekrdna redzamos norddTjumus. 

8. Logd Connection Type (Savienojuma veids) atzTmejiet Wireless (Bezvadu) un 
noklikskiniet uz Next (Tdldk). 

9. Lai pabeigtu programmaturas instalesanu, izpildiet ekrdna redzamos norddTjumus. 
Papildu datori 

Printera programmatura ir jdinstale visos datoros, kuri izmantos so printeri. 

Lai instaletu printera programmaturu pdrejos tikla datoros, izpildiet sojus no 7 lTdz 9. 
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Ad hoc (Pagaidu) 

lencem pagaidu tTkld jdbut: 

• SaderTgdm ar 802. 1 1 b 

• lestatTtdm ad hoc (pagaidu) sakaru rezTmd 

• Ar vienu tlkla nosaukumu (SSID) 

• Viend apakstlkld 

• Jdbut uz viena kandla 

• Ar vieniem un tiem pasiem bezvadu drosTbas iestatTjumiem 

Lai izveidotu savienojumu ar printeri, izmantojot rupnTcas noklusejuma pagaidu tlkla 
iestatTjumus, veiciet sddas darblbas: 

1. Atveriet datora bezvadu tlkla kartes konfigurdcijas utilltu un izpildiet sddus 
uzdevumus: 

a. Izveidojiet jaunu bezvadu profilu ar sdddm vertTbdm: 

• Sakaru rezTms: ad hoc (pagaidu) 

• Network Name (SSID): (Ttkla nosaukums (SSID)) hpsetup (hp uzstddTsana) 

• Security (encryption): (DrosTba (sifresana)) disabled (atspejota) 

b. Aktivizejiet profilu. 

2. Pagaidiet divas minutes, lldz printeris iegust IP adresi, tad nospiediet pogu 
HP Report (HP atskaites lapa), lai izdrukdtu HP atskaites lapu. 




3. HP atskaites lapd pdrbaudiet sddus iestatTjumus: 

• Tlkla nosaukums (SSID) ir hpsetup 

• Sakaru rezTms ir ad hoc 

• ApakstTkla maska un kandls sakrTt ar jusu bezvadu tlkla masku un kandlu 

• IP adrese ir cita, ne 0.0.0.0 

Ja kdds no ieprieks minetajiem nosacTjumiem nav izpildlts, izdzesiet 1 . soli 
izveidoto bezvadu profilu un atkdrtojiet sojus no 1 lldz 3. 

Parejiet pie nakamas lappuses... 
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4. levietojiet datora CD-ROM diskdzini printera programmaturas kompaktdisku 
un izpildiet ekrand redzamos norddTjumus. 

5. Logd Connection Type (Savienojuma veids) atzTmejiet Wireless (Bezvadu) 
un noklikskiniet uz Next (Tdldk). 

6. Lai pabeigtu programmaturas instalesanu, izpildiet ekrand redzamos norddTjumus. 
Papildu datori 

Printera programmatura ir jdinstale visos datoros, kuri izmantos so printeri. Izpildiet 
sojus no 4 lldz 6, lai instaletu printera programmaturu pdrejos tlkla datoros. 

Papildu uzstadijumi 

NorddTjumus par to, kd konfiguret printeri darblbai nevis rupnTcas iestatTjumos 
norddTtajam hpsetup (hp uzstddTsana), bet citos pagaidu tlklos, skatiet HP Web 
vietd www.hp.com/support. 

802.1 Ig 

Printeris pec noklusejuma pagaidu rezTmd izvelas 802.1 lb, lai butu sadengs ar 
plasu 802.1 1 ierTcu kldstu. Ja tlklu veido tikai 802.1 lg ierTces, lai optimizetu tlkla 
veiktspeju, iespejams, printeris jdkonfigure darblbai 802.1 lg rezTmd. 

Lai konfiguretu printeri darblbai 802.1 lg rezTmd, kad tas ir pievienots pagaidu 
tlklam, rlkojieties sddi: 

1. Atveriet printera iebuveto Web serveri (EWS). Kd atvert EWS, skatiet 50. Ipp. 

2. Noklikskiniet uz zTmnes Networking (Tikis). 

3. Sadajd Connections (Savienojumi) noklikskiniet uz Wireless (802.1 1) 

(Bezvadu) (802.11)). 

4. Noklikskiniet uz zTmnes Advanced (Papildu). 

5. Web lapu ritiniet lldz lejasdajai un izdzesiet notTriet izveles rutinu In an ad hoc 
network use 802.11b behavior (pagaidu tlkla izmantot 802.1 1 b rezTmu). 

6. Noklikskiniet uz pogas Apply (Lietot) un noklikskiniet uz EWS. 



Macintosh 

Mac OS X 

Infrastrukturas tikis (ieteicams) 

1. Izmantojiet Ethernet kabeli, lai printeri pievienotu Ethernet portam tlkla, piemeram, 
pieejamam Ethernet portam bezvadu piekjuves punktd (WAP), marsrutetdjd, 
centrmezgld vai siend iebuvetd ligzdd. 

2. levietojiet datora CD-ROM diskdzinT printera programmaturas kompaktdisku un 
divas reizes noklikskiniet kompaktdiska ikonu darbvirsmd. 

3. Divas reizes noklikskiniet uz ikonas HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 
instaletdjs) un izpildiet ekrdnd redzamos norddTjumus. 

4. Logd Connection Type (Savienojuma veids) atlasiet Wireless Network (802.1 1) 

(Bezvadu tikis (802.1 1)) un noklikskiniet uz Next (Tdldk). 



Select haw the printer will be connected. Kj£fl 

I 



Select how the punter will be ion netted to your computer or the network 
jfler it K <etun 



a™,,lc:.i Hrtwork (BOJ 1 1) Connect uilng wlrelesi networking. 

_ J tuchwAiiPon. 

Qwlred Nehmrk M? lt Connect citing The rthernei rihte. 

Z USI Inon-network! fun nen u ling i II u r jhle . 
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5. Virzieties uz prieksu cauri ndkamajiem logiem, lai atrastu tlkla printeri. 

Parejiet pie nakamas lappuses... 
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Logo Confirm or Change Settings (Apstiprinat vai mainit iestatijumus) noklikskiniet 
uz pogas Change Settings (Mainit iestatijumus). 




aick 'wear to iDoiyin*M im>tigi witi* onmt. 

Clltk Thjngr Srlting'. 1 tn :hjn fl r Uirw '.riling 
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7. Logo Change Settings (MainTt iestatijumus) noklikskiniet uz pogas Change Settings. 

Tiek atverts printera iebuvetais Web serveris (EWS). 

8. Server! EWS noklikskiniet uz zTmnes Networking (Tikis). 

9. Sadala Connections (Savienojumi) noklikskiniet uz Wireless (802.1 1) 

(Bezvadu (802.11)). 

10. Loga Wireless (802.11) Interface (Bezvadu (802.1 1) interfeiss) noklikskiniet 
uz pogas Start Wizard (Sdkt vedni), lai sdktu bezvadu konfiguracijas vedni. 
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APPLICATIONS 




Wireless (502,11 ) Interface 



WettDtna to the Wire toss Configuration 
Wizard 

Tharo arc many apliflin& far wirdess 
connfictions. To configure your wireless 
connection, you will be guided through a 
rvumbef otslflpe Wat will complete your 



Parejiet pie nakamas lappuses.. 
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11. Lai konfiguretu printera iestatijumus, izpildiet ekrana redzamos noradijumus. 

12. Kad Wireless Configuration Wizard (Bezvadu konfigurdcijas vednis) ir pabeigts, 
aizveriet EWS. 

13. Logd Confirm or Change Settings (Apstiprindt vai mainTt iestatijumus) noklikskiniet 
uz Next (Tdldk). 

14. Lai pabeigtu printera programmaturas instalesanu, izpildiet ekrdnd redzamos 
norddTjumus. 

15. Logd Add Printer (Pievienot printeri) noklikskiniet uz Open Print Center (Atvert 
drukas centru). 

16. Noklikskiniet uz Add Printer. 

17. Atkanbd no td, kddu Mac OS X versiju lietojat, izpildiet vienu no sTm darblbdm: 

Mac OS X v 1 0.2.3 vai Mac OS X v 1 0.2.2 vai 

jaunakas versijas vecakas versijas 



USE 

Windows Printing 



USB 

Windows Printing 



Primer Model: Cenerlr 



'rimer Model: Cenerlr 



Atlasiet Rendezvous. 



( " Cancel ") . Add ) 



( Cancel ' ) 



Atlasiet HP IP Printing 

(HP IP drukdsana), noklikskiniet 
uz pogas Discover (Atrast). 



18. Atlasiet printeri un noklikskiniet uz pogas Add (Pievienot). 

19. Aizveriet Print Center (Drukas centrs). 

Papildu datori 

Lai instaletu printera programmaturu visos datoros, kas izmantos so printeri, veiciet 
sddas darblbas: 

1. levietojiet datora CD-ROM diskdzinT printera programmaturas kompaktdisku un 
divas reizes noklikskiniet uz kompaktdiska ikonas darbvirsmd. 

2. Divas reizes noklikskiniet uz ikonas HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 
instaletdjs) un izpildiet ekrdnd redzamos norddTjumus. 

3. Aizveriet HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (HP Deskjet 6800 series 
printera iestatTsanas palTgs), kad tas tiek parddTts. 

Td kd printeris jau ir konfigurets tlklam, iestatTsanas palTgs nav vajadzTgs. 

4. Atveriet Print Center (Drukas centrs) un izpildiet sojus no 1 5 lldz 1 9. 
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Ad hoc (pagcridu) vai "divdatoru tikis" 

1. Izmantojiet Ethernet kabeli, lai pievienotu printeri datoram. 

2. levietojiet datora CD-ROM diskdzinT printera programmaturas kompaktdisku un 
divas reizes noklikskiniet uz kompaktdiska ikonas darbvirsmd. 

3. Divas reizes noklikskiniet uz ikonas HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 
instaletdjs) un izpildiet ekrdnd redzamos norddTjumus. 

4. Logd Connection Type (Savienojuma veids) atlasiet Wireless Network (802.1 1) 

(Bezvadu tikis (802.1 1)) un noklikskiniet uz Next (Talak). 



© 6 O HP u* ikjct \>aw ithti Setup Asi.iUnt 




Select haw the printer will be 

Lt I' SeTLip 


connected la your computer or the network 




f 

aWlirlr .i HftH 


oik ($02 All 

> 


Connect tiling wirelen networking, 

Hrtft 2tr Airport. 


g wi«-d HAwor 




fnnn*fT uOng. Thf TchrrnM rxhif. 


0 USI Inen-Mit 


wrki 


Can nui u ttng i Uttt rattle . 



5. Virzieties uz prieksu cauri nakamajiem logiem, lai atrastu tikla printeri. 

Parejiet pie nakamas lappuses.. 



6. Logd Confirm or Change Settings (Apstiprindt vai mainTt iestatTjumus) noklikskiniet 
uz pogas Change Settings (MainTt iestatTjumus). 
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7. Logd Change Settings (MainTt iestatTjumus) noklikskiniet uz pogas Change Settings. 

Tiek atverts printera iebuvetais Web serveris (EWS). 

8. ServerT EWS noklikskiniet uz zTmnes Networking (Tikis) . 

9. Sadald Connections (Savienojumi) noklikskiniet uz Wireless (802.11) 

(Bezvadu (802.11)). 

10. Logd Wireless (802.11) Interface (Bezvadu (802.1 1) interfeiss) noklikskiniet uz 
zTmnes Advanced (Papildu). 

11. levadiet bezvadu tTkla iestatTjumus bezvadu tTklam, kam velaties pievienot printed 

• Sadajas Network Name (TTkla nosaukums) lodzind SSID ievadiet tTkla 
nosaukumu (piemeram, "ManstTkls"). 

• Sadajd Network Settings (TTkla iestatTjumi): 

• Atlasiet Ad Hoc (Pagaidu). 

• Nolaizamajd sarakstd Channel (Kandls) atlasiet kandlu. 

• levadiet tTkla bezvadu drosTbas iestatTjumus. 

12. Kad ievadTti bezvadu tTkla iestatTjumi, noklikskiniet uz pogas Apply (Lietot) un 
aizveriet EWS. 

13. Logd Add Printer (Pievienot printed) noklikskiniet uz Open Print Center (Atvert 
drukas centru). 

14. Noklikskiniet uz Add Printer. 

Parejiet pie nakamas lappuses.. 
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15. Atkariba no ta, kadu Mac OS X versiju lietojat, izpildiet vienu no sim darbibam: 

Mac OS X v 10.2.3 vai Mac OS X v 10.2.2 vai 

jaunakas versijas vecakas versijas 



U5B 

Windows Printing 



USB 

Windows- Printing 



Prinlet Model: Gercrit 



Primer Model: Generic 



^ Cancel ^ Add ) 



Atlasiet Rendezvous. 



Atlasiet HP IP Printing (HP IP 

drukasana), pec tam noklikskiniet 
uz pogas Discover (Atrast). 



16. Atlasiet printed un noklikskiniet uz pogas Add (Pievienot). 

17. Aizveriet Print Center (Drukas centrs). 

Papildu datori 

Lai instaletu printera programmaturu visos datoros, kas izmantos so printeri, veiciet 
sadas darblbas: 



1. 



2. 



4. 



levietojiet datora CD-ROM diskdzini printera programmaturas kompaktdisku un 
divas reizes noklikskiniet uz kompaktdiska ikonas darbvirsmd. 

Divas reizes noklikskiniet uz ikonas HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 
instaletdjs) un izpildiet ekrdnd redzamos norddTjumus. 

Aizveriet HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (HP Deskjet 6800 series 
printera iestatTsanas palTgs), kad tas tiek paradTts. 

Td kd printeris jau ir konfigurets tlklam, iestatTsanas palTgs nav vajadzTgs. 
Atveriet Print Center (Drukas centrs) un izpildiet sojus no 1 3 lldz 1 7. 
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802.1 lg 

Printeris pec noklusejuma pagaidu rezTma izvelas 802.1 lb, lai butu sadengs ar 
plasu 802.1 1 ierTcu kldstu. Ja tlklu veido tikai 802.1 lg ierTces, lai optimizetu tlkla 
veiktspeju, iespejams, printeris jdkonfigure darblbai 802.1 lg rezTma. 

Lai konfiguretu pagaidu tlklam pievienotu printeri darblbai 802.1 lg rezTma, 
nkojieties, ka noradTts sadajd "802.1 lg" 13. Ipp. 

Mac OS X Classic 

1. Lai instaletu printera programmaturu Mac OC X datord, izpildiet 
noradTjumus 14. Ipp. 

2. Atveriet Chooser (Izvele) un atzTmejiet ikonu HP Inkjet 6.x. 

Piezlme. Ja ikona HP Inkjet 6.x netiek rddTta, datora CD-ROM diskdzinT ievietojiet 
printera programmaturas kompaktdisku un izpildiet ekrdnd redzamos noradTjumus 
par Mac OS 9 printera draivera instalesanu. Atkdrtojiet 1 . darblbu. 

3. Kad tiek parddTts jautdjums, vai datoram jd mekle TCP/IP tlkla printeri, 
noklikskiniet uz Yes (Jd). 

4. Atlasiet printeri un noklikskiniet uz Chooser. 
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Mac OS 9 

Infrastrukturas tikis bez sifresanas 

1. Izmantojiet Ethernet kabeli, lai printeri pievienotu Ethernet portam tTkld, piemeram, 
pieejamam Ethernet portam bezvadu piekjuves punktd (WAP), marsrutetdjd, 
centrmezgld vai siend iebuvetd ligzdd. 

2. Pdrliecinieties, vai deg tlkla indikators. Ja nedeg, pdrbaudiet kabela 
savienojumus. 




Nospiediet printera pogu Report Page (Atskaites lapa), lai izdrukatu HP 
atskaites lapu. 




4. Palaidiet datora interneta parluku un adreses lodzina ievadiet HP atskaites lapa 
norddlto printera URL, lai atvertu printera iebuveto Web serveri (EWS). 

5. Server! EWS noklikskiniet uz zTmnes Networking (Tikis). 

6. Sadald Connections (Savienojumi) noklikskiniet uz Wireless (802.1 1) 

(Bezvadu (802.11)). 

7. Logd Wireless (802.11) Interface (Bezvadu (802.1 1) interfeiss) noklikskiniet uz 
pogas Start Wizard (Sdkt vedni), lai sdktu bezvadu konfigurdcijas vedni. 




Parejiet pie nakamas lappuses. 
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8. Lai konfiguretu printera iestatijumus, izpildiet ekrana redzamos noradijumus. 

9. Kad Wireless Configuration Wizard (Bezvadu konfigurdcijas vednis) ir pabeigts, 
aizveriet EWS. 

10. Atvienojiet Ethernet kabeli no printera, lai iespejotu bezvadu sakarus. 

11. Datora CD-ROM diskdzinT ievietojiet printera programmaturas kompaktdisku un 
divas reizes noklikskiniet uz kompaktdiska ikonas darbvirsmd. 

12. Divas reizes noklikskiniet uz ikonas HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 
instaletdjs) un pec uzaicindjuma restartejiet datoru. 

13. Atveriet Chooser (Izvele) un atzTmejiet ikonu HP Inkjet 6.x. 

14. Kad tiek parddTts jautdjums, vai datoram jd mekle TCP/IP tlkla printed, 
noklikskiniet uz Yes (Jd). 

15. Atlasiet printed un noklikskiniet uz Chooser. 
Papildu datori 

Printera programmatura ir jdinstale visos datoros, kuri izmantos so printeri. 
Lai printera programmaturu instaletu pdrejos tlkla datoros, izpildiet sojus no 1 1 
lidz 15. 
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Infrastrukturas tikis ar sifresanu 

1. Atveriet AirPort Admin Utility (AirPort administresanas utillta) un nkojieties sddi: 

a. Noklikskiniet uz Base Station (Bdzes stacija) un atlasiet Equivalent Network 
Password (Ekvivalenta tlkla parole). 

b. Uzrakstiet uz papTra WEP atslegu. 

c. Aizveriet AirPort Admin Utility. 

2. Izmantojiet Ethernet kabeli, lai printed pievienotu Ethernet portam tlkla, piemeram, 
pieejamam Ethernet portam bezvadu piekjuves punktd (WAP), marsrutetdjd, 
centrmezgld vai siend iebuvetd ligzdd. 

3. Pdrliecinieties, vai deg tlkla indikators. Ja nedeg, pdrbaudiet kabela 
savienojumus. 




4. Nospiediet printera pogu Report Page (Atskaites lapa), lai izdrukatu HP 
atskaites lapu. 




5. Palaidiet datora interneta parluku un adreses lodzina ievadiet HP atskaites lapa 
norddlto printera URL, lai atvertu printera iebuveto Web serveri (EWS). 

6. Server! EWS noklikskiniet uz zTmnes Networking (Tikis). 

7. Sadald Connections (Savienojumi) noklikskiniet uz Wireless (802.1 1) 

(Bezvadu (802.11)). 

Parejiet pie nakamas lappuses... 



23 



8. Loga Wireless (802.1 1) Interface (Bezvadu (802. 1 1 ) interfeiss) noklikskiniet uz 
pogas Start Wizard (Sdkt vedni), lai sdktu bezvadu konfiguracijas vedni. 



Deskjet 6SD0 



I Home || SbBito |i I 

mwmi W I reless ( 802 11) Interface 




Tfrc*e u re rnonv ODliona far wireless 
Kwieeeljons. To ccJirigure vein wireless 
ccfieeelion . yeu win bo guided Ihrough a 
number at steps Kiel mil complete Your 




9. Lai konfiguretu printera iestatijumus, ieskaitot WEP atslegu, ko pierakstijat 1. soli, 
rlkojieties atbilstosi ekrand redzamajiem norddTjumiem. 

10. Kad Wireless Configuration Wizard (Bezvadu konfiguracijas vednis) ir pabeigts, 
aizveriet EWS. 

11. Atvienojiet Ethernet kabeli no printera, lai iespejotu bezvadu sakarus. 

12. Datora CD-ROM diskdzinT ievietojiet printera programmaturas kompaktdisku un 
divas reizes noklikskiniet uz kompaktdiska ikonas darbvirsmd. 

13. Divas reizes noklikskiniet uz ikonas HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 
instaletdjs) un pec uzaicindjuma restartejiet datoru. 

14. Atveriet Chooser (Izvele) un atzTmejiet ikonu HP Inkjet 6.x. 

15. Kad tiek parddTts jautdjums, vai datoram jd mekle TCP/IP tlkla printed, 
noklikskiniet uz Yes (Jd). 

16. Atlasiet printed un noklikskiniet uz Chooser. 
Papildu datori 

Printera programmatura ir jdinstale visos datoros, kuri izmantos so printeri. 
Lai printera programmaturu instaletu pdrejos tlkla datoros, izpildiet sojus no 1 2 
lTdzl6. 
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Ad hoc (pagcridu) vai "divdatoru tikis" 

1. Nospiediet printera pogu Report Page (Atskaites lapa), lai izdrukdtu HP 
atskaites lapu. 




2. Atveriet AirPort Setup Assistant (AirPort iestatTsanas palTgs) un izpildiet ekrdnd 
redzamos norddTjumus, lai pievienotos esosam bezvadu tTklam. Par esoso tTklu, 
kuram pievienoties, izvelieties hpsetup. 

3. Atrodiet URL, kas norddTta HP atskaites lapd. 

4. Palaidiet datora interneta pdrluku un adreses lodzind ievadiet HP atskaites lapd 
norddTto printera URL, lai atvertu printera iebuveto Web serveri (EWS). 

5. Server! EWS noklikskiniet uz zTmnes Networking (Tikis). 

6. Sadald Connections (Savienojumi) noklikskiniet uz Wireless (802.1 1) 

(Bezvadu (802.11)). 

7. Logd Wireless (802.1 1) Interface (Bezvadu (802.1 1 ) interfeiss) noklikskiniet uz 
zTmnes Advanced (Papildu). 

8. Ievadiet bezvadu tlkla iestatTjumus bezvadu tlklam, kam velaties pievienot printeri: 

• Sadajas Network Name (Tlkla nosaukums) lodzind SSID ievadiet tlkla 
nosaukumu (piemeram, "ManstTkls"). 

• Sadajd Network Settings (Tlkla iestatTjumi): 

• Atlasiet Ad Hoc (Pagaidu). 

• Nolaizamajd sarakstd Channel (Kandls) atlasiet kandlu. 

• Ievadiet tlkla bezvadu drosTbas iestatTjumus. 

9. Kad ievadlti bezvadu tlkla iestatTjumi, noklikskiniet uz pogas Apply (Lietot) 
un aizveriet EWS. 

10. Atveriet AirPort Setup Assistant (AirPort iestatTsanas palTgs) un atiestatiet datoram 
sdkotnejo AirPort konfigurdciju. 

Parejiet pie nakamas lappuses... 
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11. Datora CD-ROM diskdzini ievietojiet printera programmaturas kompaktdisku un 
divas reizes noklikskiniet uz kompaktdiska ikonas darbvirsmd. 

12. Divas reizes noklikskiniet uz ikonas HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 
instaletdjs) un pec uzaicindjuma restartejiet datoru. 

13. Atveriet Chooser (Izvele) un atzTmejiet ikonu HP Inkjet 6.x. 

14. Kad tiek parddTts jautdjums, vai datoram jd mekle TCP/IP tlkla printed, 
noklikskiniet uz Yes (Jd). 

15. Atlasiet printed un noklikskiniet uz Chooser. 
Papildu datori 

Printera programmatura ir jdinstale visos datoros, kuri izmantos so printeri. 
Lai printera programmaturu instaletu pdrejos tlkla datoros, izpildiet sojus no 1 1 
lTdzl5. 

802.1 lg 

Printeris pec noklusejuma pagaidu rezTmd izvelas 802.1 lb, lai butu sadengs ar 
plasu 802.1 1 ierTcu kldstu. Ja tlklu veido tikai 802.1 lg ierTces, lai optimizetu tlkla 
veiktspeju, iespejams, printeris jdkonfigure darblbai 802.1 lg rezTmd. 

Lai konfiguretu pagaidu tlklam pievienotu printeri darblbai 802.1 lg rezTmd, 
nkojieties, kd norddTts sadajd "802.1 lg" 13. Ipp. 
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Bezvadu savienojuma problemu 
noversana 



Programmaturas instalesanas laikd 

Programmaturas instalesanas laikd iestatTsanas vednis mekle printeri divas reizes; 
pirmo reizi, kad Ethernet kabelis ir pievienots printerim, otro reizi, kad Ethernet 
kabelis ir atvienots. 

Dators nevar atrast printeri, kad Ethernet kabelis ir pievienots 

Ja dators nevar atrast printeri, kad Ethernet kabelis ir pievienots, pirms sTs nodalas 
temu izpetes pdrbaudiet, vai: 

• Visi datora un printera kabeju savienojumi ir drosi. 

• Tikis darbojas, un tlkla centrmezgls, komutators, marsrutetdjs vai bezvadu 
piekluves punkts (WAP) ir ieslegts. 

• Printeris ir ieslegts, ievades tekne ir ievietots papTrs un drukas kasetnes ir 
pareizi ievietotas. 

• Visas lietojumprogrammas, ieskaitot pretvTrusu aizsardzlbas programmas 
un personiskos ugunsmurus, ir aizvertas vai atspejotas. 

Ja kdds no minetajiem elementiem ir izlabots, pameginiet velreiz palaist 
instaldcijas vedni. 

Pievienojiet Ethernet kabeli, ja tas nav pievienots 

Ethernet kabeja pievienosana printeri ir izskirosi svarTga, lai printeris tiktu veiksmTgi 
konfigurets darblbai bezvadu tlkla . 

Izmantojiet Ethernet kabeli, lai printeri pievienotu Ethernet portam tlkla, piemeram, 
pieejamam Ethernet portam bezvadu piekjuves punktd (WAP), marsrutetdjd, 
centrmezgld vai siend iebuvetd ligzdd. 

Pec kabeja pievienosanas velreiz palaidiet instaldcijas vedni. Pec uzaicindjuma 
instalesanas laikd atvienojiet Ethernet kabeli. 



Parbaudiet tikla indikatoru. 

Parbaudiet tikla indikatoru printera priekspuse. Ja tikla indikators nedeg, printeris nav 
pievienots tlklam. 




Pdrliecinieties, vai kabeju savienojumi ir drosi. Ja kabeja savienojumi ir drosi, 
nospiediet pogu Report Page (Atskaites lapa) printera priekspuse, lai izdrukatu 
HP atskaites lapu. 



Tad izmeginiet vienu no siem risinajumiem, lai pievienotu printeri tiklam. 

* Atspejojiet visus programmaturas ugunsmurus datora 

Programmaturas ugunsmuris var traucet datoram atrast printeri tikla printera 
programmaturas instalesanas laikd. Ja dators nevar atrast printeri, printera 
programmaturu nevar instalet datord. 

Ja datord ir instalets nevis Windows XP iekjautais programmaturas ugunsmuris 
(piemeram, BlacklCE®, ZoneAlarm® vai Brickhouse®), bet kdds cits, kd atspejot 
so ugunsmuri, uzzindsit tarn pievienotajd dokumentdcijd. 

Piezlme. Programmaturas ugunsmuris, kas ir iekjauts Windows XP, netrauce 
savienojumam ar printeri. Ja datord darbojas tikai Windows XP programmaturas 
ugunsmuris, instalesanas laikd ugunsmuris nav jdatspejo vai nav printerim 
jdpieskir statiska IP adrese. 

Pirms printera programmaturas instalesanas datord uz brldi atspejojiet 
programmaturas ugunsmuri datord un pieskiriet printerim statisku IP adresi. 
Kad printera programmatura ir instaleta datord, iespejojiet ugunsmuri. 

NorddTjumus par printera pievienosanu tlklam, kurd datori ir aizsargdti ar 
programmaturas ugunsmuri, skatiet sadajd "Printera konfiguresana tikla ar 
programmaturas ugunsmuri" 52. Ipp. 
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Pievienojiet printeri un datoru vienam apakstlklam 

ApakstTkls ir neliels tikis, kas ir lieldka tlkla sastdvdaja. Ja dators ir pieslegts 
citam apakstlklam nekd printeris, programmaturas instalesana var but 
problemdtiska. 

Salldziniet HP atskaites lapd norddTto printera IP adresi ar datora IP adresi. 
Ja pirmd IP adresu ciparu kopa nesaknt, printeris un dators nav pieslegts 
vienam apakstlklam. Piemeram, ja datora IP adrese sdkas ar 169, bet printera 
IP adrese sdkas ar 10, printeris un dators nav pieslegts vienam apakstlklam. 

Lai atrastu IP adresi datora ar Windows operetdjsistemu: 

1. Noklikskiniet uz Start (Sdkt), Run (Palaist) un pec tarn noklikskiniet uz 
Command (Komanda). 

2. levadiet ipconfig pec uzaicindjuma un nospiediet Enter (levadTt). 

Lai atrastu IP adresi Macintosh OS X datora: 

1. Atveriet vadlbas paneli Network (Tikis). 

2. Nolaizamajd sarakstd Show (ParddTt) atlasiet opciju Airport un noklikskiniet 
uz TCP/IP. 

Lai atrastu IP adresi Macintosh OS 9 datora, izvelne Apple atlasiet TCP/IP. 

Ja dators un printeris nav pieslegts vienam apakstlklam, piesledziet printeri 
tarn pasam apakstlklam, kam ir pieslegts dators, un velreiz palaidiet 
iestatTsanas vedni. 




Dators un printeris ir pieslegts dazadiem apakstikliem. 




Dators un printeris ir pieslegts vienam apakstlklam. 



Pdrliecinieties, vai dators ir pievienots tlklam 

Pdrliecinieties, vai dators ir pievienots tlklam un datora LAN vai tlkla karte 
darbojas pareizi. 



Dators nevar atrast printeri pec tlkla kabela atvienosanas 

Parbaudiet bezvadu statusa indikatoru printera priekspuse. Ja bezvadu statusa 
indikators nedeg, printera bezvadu radio nav aktTvs. 



Parliecinieties, vai tikla kabelis ir atvienots no printera. Ja tikla kabelis ir pievienots 
printera Ethernet portam, printeris nevar sazindties pa bezvadu savienojumu. 

Parbaudiet tikla indikatoru 

Parbaudiet tikla indikatoru printera priekspuse. Ja tikla indikators nedeg, printeris nav 
pievienots tlklam. 
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Izmeginiet sadus risinajumus: 

* Pdrbaudiet signdla stipruma indikatoru 

Pdrbaudiet signala stipruma indikatoru printera priekspuse. Ja deg visas trTs 
joslas, printeris sanem spedgu radio signalu. 




Ja nedeg neviena no signala stipruma indikatora joslam vai deg tikai viena, 
parbaudiet sadus aspektus: 

• Starp printed un WAP vai starp printed un datoru neatrodas lieli 
prieksmeti. 

• Printeris atrodas WAP vai datora darblbas diapazona. 

• Bezvadu tlkla tuvumd nedarbojas radiotelefons vai mikrovijnu krdsns. 

Salldziniet printera bezvadu iestatljumus ar tlkla bezvadu iestatljumiem 

Nospiediet pogu Report Page (Atskaites lapa) printera priekspuse, lai izdrukatu 
HP atskaites lapu. 




Salldziniet HP atskaites lapd norddTtos iestatljumus ar tlkla bezvadu iestatljumiem. 
Atrodiet iestatljumus, kuri nesakrTt. Ar Ethernet kabeli pievienojiet printeri tlklam, 
velreiz palaidiet iestatTsanas vedni un ievadiet pareizos tlkla bezvadu 
iestatljumus, lai printeri konfiguretu tlklam. 
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• Bezvadu piekjuves punkta (WAP) filtri pec MAC adresem 

Ja tlkla WAP vai marsrutetdjs filtre tlkla ierTces pec MAC adresem, 
nkojieties sddi: 

1. HP atskaites lapd atrodiet printera aparaturas adresi (MAC adresi). 

2. Atveriet WAP vai marsrutetdja konfigurdcijas utilltu. 

3. levadiet printera MAC adresi printerim. 

Kd lietot WAP vai marsrutetdja konfiguresanas utilltu, skatiet WAP vai 
marsrutetdja komplektdcijd iekjautajd dokumentdcijd. 

Pec programmaturas instalesanas 
Printeris nedrukd 

Ja printeris nedrukd, pdrbaudiet, vai: 

• Printer! ir ievietots papTrs. 

• Printer! nav iestredzis papTrs. 

• Nedeg vai nemirgo drukas kasetnes stdvokja indikatori printera priekspuse. 

• Printeris ir atzTmets programmd, no kuras megindt drukdt. 

• Tikis darbojas un tlkla centrmezgls, komutators, marsrutetdjs vai bezvadu 
piekjuves punkts (WAP) ir ieslegts. 

• Printeris ir ieslegts. 

Informdciju par citu problemu noversanu meklejiet datord instaletajd printera 
elektroniskajd rokasgrdmatd. 

Ja visi augstdk minetie nosacTjumi ir izpildlti, pdrbaudiet tlkla indikatoru, kd norddTts 
sadajd "Pdrbaudiet tlkla indikatoru" 30. Ipp. 
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Tilda iestatijumi ir nepareizi vai mainiti 

Ja kdds no HP atskaites lapa norddTtajiem iestatTjumiem nesaknt ar tlkla iestatTjumiem, 
vai tlkla bezvadu drosTbas iestatijumi ir mainTti, nkojieties sddi: 

1. Pievienojiet Ethernet kabeli printera Ethernet portam un izpildiet vienu no siem 
uzdevumiem: 

• Pagaidu tlklam: pievienojiet Ethernet kabeli datoram. 

• Infrastrukturas tlklam: pievienojiet Ethernet kabeli bezvadu piekjuves punktam 
vai marsrutetdjam. 

2. Atveriet printera iebuveto Web serveri (EWS). Kd atvert EWS, skatiet 50. Ipp. 

3. Server! EWS noklikskiniet uz zTmnes Networking (Tikis). 

4. Sadald Connections (Savienojumi) noklikskiniet uz Wireless (802.1 1) 

(Bezvadu (802.11)). 

5. Noklikskiniet uz pogas Wireless Setup (Bezvadu iestatTsana), lai palaistu bezvadu 
iestatTsanas vedni. 

6. Kad bezvadu iestatTsanas vednis ir pabeigts, aizveriet EWS un atvienojiet 
Ethernet kabeli. 



33 



Ja printeris joprojam nedruka, izmeginiet sadas iespejas. 

• Printeris neatbalsta tlkla autentifikdcijas protokolu 

Ja pec printera pievienosanas tlklam esat mainTjis tlkla autentifikacijas protokolus 
bezvadu tlkla, varbut ir izvelets protokols, kuru printeris neatbalsta. 

Sis printeris atbalsta WEP autentifikdciju, WPA-AES un WPA-TKIP. Tlklam, kuram 
pievieno printed, ir jdizmanto viens no siem autentifikacijas protokoliem vai an 
autentifikdcija nav jdizmanto vispdr. 

* Programmaturas ugunsmuris bloke piekjuvi printerim 

Ja IP adresu pieskirsanai tlkla ierTcem tikis lieto protokolu DHCP vai AutolP, datord 
instaletais programmaturas ugunsmuris var bloket piekjuvi printerim pec tarn, 
kad printeris pievienots tlklam un printera programmatura instaleta datord. 

PiezTme. Sistemd Windows XP iekjautais programmaturas ugunsmuris netrauce 
savienojumam ar printeri. Ja datord darbojas tikai Windows XP programmaturas 
ugunsmuris, instalesanas laikd ugunsmuris nav jdatspejo vai nav printerim 
jdpieskir statiska IP adrese. 

Lai atrisindtu so problemu, izpildiet norddTjumus, kas sniegti sadajd "Printera 
konfiguresana tlkla ar programmaturas ugunsmuri" 52. Ipp. 
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Dators un printeris nav pieslegts vienam apakstlklam 

ApakstTkls ir neliels tikis, kas ir lieldka tTkla sastdvdaja. Ja dators ir pievienots 
citam apakstlklam nekd printeris, dators un printeris, iespejams, nevar 
sazindties. 

Salldziniet HP atskaites lapd norddTto printera IP adresi ar datora IP adresi. 
Ja pirmd IP adresu ciparu kopa nesaknt, printeris un dators nav pieslegts 
vienam apakstlklam. Piemeram, ja datora IP adrese sdkas ar 169, bet printera 
IP adrese sdkas ar 10, printeris un dators nav pieslegts vienam apakstlklam. 

Lai atrastu IP adresi datora ar Windows operetdjsistemu: 

1. Noklikskiniet uz Start (Sdkt), Run (Palaist) un pec tarn noklikskiniet uz 
Command (Komanda). 

2. levadiet ipconfig pec uzaicindjuma un nospiediet Enter (levadTt). 

Lai atrastu IP adresi Macintosh OS X datora: 

1. Atveriet vadlbas paneli Network (Tikis). 

2. Nolaizamajd sarakstd Show (ParddTt) atlasiet opciju Airport un noklikskiniet 
uz TCP/IP. 

Lai atrastu IP adresi Macintosh OS 9 datora, izvelne Apple atlasiet TCP/IP. 

Ja dators un printeris nav pieslegts vienam apakstlklam, piesledziet printeri tarn 
pasam apakstlklam, kam ir pieslegts dators. 

Dators un printeris ir pieslegts dazadiem apakstikliem. 




Dators un printeris ir pieslegts vienam apakstlklam. 



Printera pievienosana kabeju Ethernet 
tlklam 

Darba saksana 

Vai printera aparatura ir uzstadita? 

Pirms pievienot printeri tlklam, uzstddiet printera aparaturu, izpildot noradTjumus 
printera uzstadTsanas apraksta. 

Vai tlkla datorus aizsarga programmaturas ugunsmuris? 

Ja kaut vienu no tlkla datoriem aizsarga programmaturas ugunsmuris, pirms printera 
pievienosanas tlklam izpildiet sadajas "Printera konfiguresana tlkla ar 
programmaturas ugunsmuri" 52. Ipp. noradTjumus. 

Savienojuma izveidosana ar printeri 

1 . solis. Pievienojiet printeri tlklam 

Izmantojiet Ethernet kabeli, lai printeri savienotu ar tlkla centrmezglu, komutatoru vai 
marsrutetaju. 

NoradTjumus par printera pievienosanu tTklam skatiet sadaja "1 . solis. Pievienojiet 
printeri tTklam" 37. Ipp. 

2. solis. Instalejiet printera programmaturu virs kabeju Ethernet savienojuma 

Atkanba no izmantotas datora operetdjsistemas mainds printera programmaturas 
instaldcijas darb-Tbas: Windows, Mac OS9 un Mac OSX. 

Instaldcijas noradTjumus skatiet sadaja "2. solis. Instalejiet printera programmaturu 
virs kabeju Ethernet savienojuma" 39. Ipp. 
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1 . solis. Pievienojiet printeri tlklam 



Lai pievienotu printeri Ethernet tiklam, veiciet sadas darbibas: 

1. Parbaudiet, vai printeris ir ieslegts. 

2. Pievienojiet Ethernet kabeli tlkla centrmezglam, komutatoram vai marsrutetdjam. 




Piezime: Nespraudiet Ethernet kabeli 
porta ar uzllmi Internet, WAN vai Uplink. 



3. Pievienojiet Ethernet kabeli Ethernet portam printera aizmugure. 

4. Izpildiet vienu no sTm darblbdm: 



Indikatora Link 
(Saite) stavoklis 


Uzdevums 


Deg 




1 


Pdrejiet uz 5. soli. 








Nedeg 


Atkdrtojiet soli 2 lldz 4. 

Ja indikators Link (Saite) joprojdm nedeg, 
parbaudiet, vai: 

• Printeris ir ieslegts. 

• Tlkla centrmezgls, komutators vai marsrutetdjs 
ir ieslegts. 

• Visi kabeju savienojumi ir drosi. 

• Izmantojat Ethernet kabeli. 




i 







Parejiet pie nakamas lappuses... 



5. Nospiediet printera pogu Report Page (Atskaites lapa), lai izdrukatu 
HP atskaites lapu. 




6. Instalejiet printera programmaturu visiem datoriem, kuri izmantos so printeri 

(sk. "2. solis. Instalejiet printera programmaturu virs kabelu Ethernet savienojuma" 
39.1pp.). 

Piezlme. leteicams, ka printeris un datori, kuri izmanto so printeri, irsaslegti viend 
apakstlkla. 
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2. solis. Instalejiet printera programmaturu 
virs kabeju Ethernet savienojuma 



Programmaturas ugunsmuris? Ja datoru aizsarga programmaturas ugunsmuris, pirms 
printera programmaturas instalacijas izpildiet sadajas "Printera konfiguresana ttkla ar 
programmaturas ugunsmuri" 52. Ipp. noradTjumus. 

Sistema Windows 

1. levietojiet datora CD-ROM diskdzinT printera programmaturas kompaktdisku un 
izpildiet ekrdnd redzamos noradTjumus. 

2. Logd Connection Type (Savienojuma veids) atzTmejiet Wired (Kabeju) un 
noklikskiniet uz Next (Tdldk). 

3. Lai pabeigtu programmaturas instalesanu, izpildiet ekrdnd redzamos noradTjumus. 

Macintosh 

Mac OS X 

1. levietojiet datora CD-ROM diskdzinT printera programmaturas kompaktdisku un 
divas reizes noklikskiniet uz kompaktdiska ikonas darbvirsmd. 

2. Divas reizes noklikskiniet uz ikonas HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 
instaletdjs) un izpildiet ekrdnd redzamos noradTjumus. 

3. Logd Connection Type (Savienojuma veids) atzTmejiet Wired Network (802.3) 

(Kabeju tikis (802.3)) un noklikskiniet uz Next (Tdldk). 




men ii *ifPon. 



Parejiet pie nakamas lappuses... 
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4. Lai pabeigtu programmaturas instalesanu, izpildiet ekrana redzamos noradijumus. 

5. Loga Add Printer (Pievienot printeri) noklikskiniet uz Open Print Center (Atvert 
drukas centru). 

6. Noklikskiniet uz Add Printer. 

7. Atkanbd no td, kddu Mac OS X versiju lietojat, izpildiet vienu no sTm darblbdm: 

Mac OS x v 10.2.3 Mac OS x v 10.2.2 un vecakas versijas 



USB 

Windows priming 



hp IP Printing 



Printer Model: Generic 



= 1 

( Cancel ) Add .< 



USB 

Windows Prirmng 



Printer Model Generic 



T 



( Cancel ) Add ; 



Izvelieties Rendezvous. 



Atlasiet HP IP Printing (HP IP 

drukdsana) un noklikskiniet 
uz pogas Discover (Atrast). 



8. Atlasiet printeri un noklikskiniet uz pogas Add (Pievienot). 

9. Aizveriet drukas centru Print Center. 
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Mac OS 9 

1. levietojiet datora CD-ROM diskdzinT printera programmaturas kompaktdisku un 
divas reizes noklikskiniet uz kompaktdiska ikonas darbvirsmd. 

2. Divas reizes noklikskiniet uz ikonas HP Deskjet 6800 installer (HP Deskjet 6800 
installer) un pec uzaicindjuma restartejiet datoru. 

3. Atveriet Chooser (Izveles programma) un atzTmejiet ikonu HP Inkjet 6.x. 

4. Pec jautdjuma, vai velaties, lai dators mekle TCP/IP tlkla printerus, noklikskiniet 
uzYes(Ja). 

5. Izvelieties printed un aizveriet Chooser. 



Problemu noversana kabeju Ethernet 
savienojumd 



Instaldcijas laikd 
Dators nevar atrast printeri 



Ja datora nevar instalet printera programmaturu vai atrast printeri, pirms sis nodajas 
temu izpetes parbaudiet, vai: 

• Visi datora un printera kabeju savienojumi ir drosi. 

• Tikis darbojas, un tlkla centrmezgls, komutators vai marsrutetdjs ir ieslegts. 

• Printeris ir ieslegts. 

• Visas lietojumprogrammas, ieskaitot pretvTrusu aizsardzlbas programmas un 
personiskos ugunsmurus, ir aizvertas vai atspejotas. 

Parbaudiet tlkla indikatoru printera priekspuse. Ja tlkla indikators nedeg, tad printeris 
nav pievienots tlklam. 



Pdrliecinieties, vai kabela savienojumi ir drosi. Ja kabeja savienojumi ir drosi, 
nospiediet pogu Report Page (Atskaites lapa) printera priekspuse, lai izdrukatu 
HP atskaites lapu. 



Pec tarn izmeginiet vienu no siem risinajumiem, lai pievienotu printeri tiklam. 
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Dators un printeris ir pieslegts dazadiem apakstlkliem 

ApakstTkls ir neliels tikis, kas ir lieldka tTkla sastdvdaja. Ja dators ir pieslegts 
citam apakstlklam nekd printeris, tad programmaturas instalesana var but 
problematiska. 

Salldziniet printera IP adresi, kas noradTta HP atskaites lapa, ar datora IP adresi. 
Ja IP adresu pirma ciparu kopa nesaknt, tad printeris un dators nav pieslegts 
vienam un tam pasam apakstlklam. Piemeram, ja datora IP adrese sdkas ar 169, 
bet printera IP adrese sdkas ar 10, printeris un dators nav pieslegts vienam un 
tam pasam apakstlklam. 

Lai atrastu IP adresi datora ar Windows operetdjsistemu: 

1. Noklikskiniet uz Start (Sdkt), Run (IzpildTt) un pec tam noklikskiniet uz 
Command (Komanda). 

2. levadiet ipconfig pec uzaicindjuma un nospiediet Enter (levadTt). 

Lai atrastu IP adresi Macintosh OS X datora: 

1. Atveriet vadlbas paneli Network (Tikis). 

2. Nolaizamajd sarakstd Show (ParddTt) atlasiet opciju Airport un noklikskiniet 



Lai atrastu IP adresi Macintosh OS 9 datora, izvelne Apple izvelieties TCP/IP. 

Ja printeris un dators nav pieslegts vienam apakstlklam, piesledziet printeri tam 
pasam apakstlklam, kam pieslegts dators, un velreiz palaidiet iestatTsanas vedni. 



uz TCP/IP. 




Dators un printeris ir pieslegts dazadiem apakstlkliem. 




Dators un printeris ir pieslegts vienam apakstlklam. 



Atspejojiet visus ugunsmurus, kas darbojas datora 

Programmaturas ugunsmuris printera programmaturas instalesanas laikd datoram 
var traucet atrast printeri tlkld. Ja dators nevar atrast printeri, printera 
programmaturu nevar instalet datord. 

Ja datord ir instalets nevis sistemd Windows XP iekjautais ugunsmuris (piemeram, 
BlacklCE®, ZoneAlarm® vai Brickhouse®), bet kdds cits programmaturas 
ugunsmuris, tarn pievienotajd dokumentdcijd uzzindsit, kd atspejot so ugunsmuri. 

PiezTme. Programmaturas ugunsmuris, kas iekjauts Windows XP, netrauce 
savienojumam ar printeri. Ja datord darbojas tikai Windows XP programmaturas 
ugunsmuris, programmaturas instalesanas laikd ugunsmuris nav jdatspejo vai 
printerim nav jdpieskir statiska IP adrese. 

Pirms printera programmaturas instalesanas datord uz brldi atspejojiet 
programmaturas ugunsmuri un pieskiriet printerim statisku IP adresi. Kad printera 
programmatura ir instaleta datord, iespejojiet ugunsmuri. 

NorddTjumus par printera pievienosanu tlklam, kurd datori ir aizsargdti ar 
programmaturas ugunsmuri, skatiet sadajd "Printera konfiguresana tlkld ar 
programmaturas ugunsmuri" 52. Ipp. 



Pec instalesanas 
Printeris nedrukd 

Ja printeris nedrukd, pdrbaudiet, vai: 

• Printer! ir ievietos papTrs. 

• Printer! nav iestredzis papTrs. 

• Nedeg vai nemirgo drukas kasetnes stdvokja indikatori printera priekspuse. 

• Printeris ir atlasTts programmd, no kuras megindt drukdt. 

• Tikis darbojas, un tlkla centrmezgls, komutators vai marsrutetdjs ir ieslegts. 

• Printeris ir ieslegts. 

• Visi datora un printera kabeju savienojumi ir drosi. 

Informdciju par citu problemu noversanu meklejiet datord instaletajd printera 
elektroniskajd rokasgrdmatd. 

Pdrbaudiet tlkla indikatoru printera priekspuse. Ja tlkla indikators nedeg, printeris nav 
pievienots tlklam. 




Pdrliecinieties, vai kabeja savienojumi ir drosi. Ja kabeja savienojumi ir drosi, 
nospiediet pogu Report Page (Atskaites lapa) printera priekspuse, lai izdrukdtu 
HP atskaites lapu. 




Pec tarn izmeginiet vienu no siem risinajumiem, lai pievienotu printeri tiklam. 
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Dators un printeris ir pieslegts dazadiem apakstlkliem 

ApakstTkls ir neliels tikis, kas ir lieldka tTkla sastdvdaja. Ja dators ir pievienots 
citam apakstlklam nekd printeris, dators un printeris, iespejams, nespej 
sazindties. 

Salldziniet printera IP adresi, kas norddTta HP atskaites lapd, ar datora IP 
adresi. Ja pirma IP adresu ciparu kopa nesaknt, printeris un dators nav pieslegts 
vienam apakstlklam. Piemeram, ja datora IP adrese sdkas ar 169, bet printera 
IP adrese sdkas ar 10, printeris un dators nav pieslegts vienam apakstlklam. 

Lai atrastu IP adresi datora ar Windows operetdjsistemu: 

1. Noklikskiniet uz Start (Sdkt), Run (Palaist) un pec tarn noklikskiniet uz 
Command (Komanda). 

2. levadiet ipconfig pec uzaicindjuma un tad nospiediet Enter (levadTt). 

Lai atrastu IP adresi Macintosh OS X datora: 

1. Atveriet Network (Tikis) vadlbas panelT. 

2. Nolaizamajd sarakstd Show (ParddTt) atlasiet opciju Airport un noklikskiniet 
uz TCP/IP. 

Lai atrastu IP adresi Macintosh OS 9 datora, izvelne Apple atlasiet TCP/IP. 

Ja printeris un dators nav pieslegts vienam apakstlklam, piesledziet printeri tarn 
pasam apakstlklam, kam pieslegts dators. 



0 




0 



Dators un printeris ir pieslegts dazadiem apakstlkliem. 




Dators un printeris ir pieslegts vienam apakstlklam. 



* Programmaturas ugunsmuris bloke piekluvi printerim 

Ja IP adresu pieskirsanai tlkla ierTcem tikis lieto protokolu DHCP vai AutolP, datord 
instaletais programmaturas ugunsmuris var bloket piekjuvi printerim pec tarn, 
kad printeris ir pievienots tlkla m un printera programmatura instaleta datord. 

Piezlme. Programmaturas ugunsmuris, kas iekjauts sistemd Windows XP, netrauce 
savienojumam ar printed. Ja datord darbojas tikai Windows XP programmaturas 
ugunsmuris, programmaturas instalesanas laikd ugunsmuris nav jdatspejo vai nav 
jdpieskir printerim statiska IP adresi. 

Lai atrisindtu so problemu, izpildiet norddes sadajd "Printera konfiguresana tlkla 
ar programmaturas ugunsmuri" 52. Ipp. 

Tlkla iestatljumi ir mainlti 

Lai HP atskaites lapd norddTtos printera tlkla iestatTjumus salldzindtu ar faktiskajiem 
tlkla iestatTjumiem, veiciet sddas darblbas: 

1. Atveriet tlkla centrmezgla, komutatora vai marsrutetdja konfigurdcijas utilltu un 
atrodiet tlkla iestatTjumus. 

NorddTjumus, kd lietot tlkla centrmezgla, komutatora vai marsrutetdja 
konfigurdcijas utilltu, skatiet so ierTcu dokumentdcijd. 

2. Atveriet printera iebuveto Web serveri (EWS). Kd atvert EWS, skatiet 50. Ipp. 

3. Server! EWS noklikskiniet uz zTmnes Networking (Tikis). 

4. Sadajd Connections (Savienojumi) noklikskiniet uz Wired (802,3) (Kabeju (802,3)). 

5. Noklikskiniet uz zTmnes IP Configuration (IP konfigurdcija). 

6. levadiet pareizos tlkla iestatTjumus un noklikskiniet uz pogas Apply (Lietot). 

7. Aizveriet EWS. 

8. Nospiediet printera pogu Report Page (Atskaites lapa), lai izdrukdtu HP 
atskaites lapu. 




9. Sahdziniet printera tikla iestatijumus ar faktiskajiem tikla iestatijumiem. 
Ja iestatljumi nesaknt, atkdrtojiet sojus no 2 lldz 9. 
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Printera pdrvaldlsana tlkld 

Printeris pieddvd vairdkus rlkus, kas palldz to pdrvaldlt tlkld. 

HP atskaites lapa 49 

lebuvetais Web serveris (EWS) 50 

Bezvadu drosTbas iestatljumu maina 51 

Printera konfiguresana tlkla ar programmaturas 

ugunsmuri 52 

Printera atiestatlsana uz rupnlcas noklusejuma 

iestatljumiem 57 
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HP atskaites lapa 



Nospiediet Report Page (Atskaites lapa) pogu, lai izdrukatu HP atskaites lapu. 



HP atskaites lapa satur nodengu informaciju par printera bezvadu, kabeju un 
PictBridge savienojumiem, piemeram, taja noradTta: 

• URL: Printera iebuvetd Web servera adrese. 

• Aparaturas adrese (MAC): Printera multivides piekjuves vadlbas 
(MAC — media access control) adrese. 

• IP adrese: Printera IP adrese. 

• ApakstTkla maska: ApakstTkla maska tlklam, kuram piesledz printeri. 

• Noklusejuma varteja: Vartejas IP adrese. 

• Sakaru rezTms: Bezvadu sakaru rezTms, kuram printeris ir iestatTts. 

• Tlkla nosaukums (SSID): Tlkla nosaukums bezvadu tlklam, kuram ir pievienots 
printeris. 

• Kandls: Kandla, pa kuru printera bezvadu radio pdrraida, numurs. 

• Autentifikdcijas veids: Autentifikdcijas protokols, ko izmanto printeris. 

• Sifresana: Bezvadu sifresanas strategija, ko izmanto printeris. 




lebuvetais Web serveris (EWS) 



Printerim ir iekseja Web lapa, kuru sauc par iebuveto Web serveri (Embedded Web 
Server — EWS). lebuvetajam Web serverim piekjust, izmantojot interneta pdrluku. 

Lai iebuveto Web serveri varetu izmantot, printerim ir jdbut pieskirtai derTgai 
IP adresei un tarn ir jdatrodas tajd pasd apakstlkla, kurd atrodas dators. 

Lai atvertu iebuveto Web serveri, rlkojieties sddi: 

1. Izmantojiet printera atskaites lapas pogu Report Page, lai izdrukdtu 
HP atskaites lapu. 




2. Atrodiet HP atskaites lapa printera URL. 

Piezlme. Pdrliecinieties, vai vietrddis URL atskiras no http://0.0.0.0 un apakstlkla 
maska atbilst jusu datora apakstlkla maskai. Ja kdds no siem nosacTjumiem nav 
izpildlts, pievienojiet Ethernet kabeli printerim un tlkla marsrutetdjam un pec tarn 
atkdrtojiet 1 . un 2. darblbu. 

3. Atveriet Web pdrluku (izmantojiet programmu Internet Explorer 5 un jaundku, 
Netscape 4.75 un jaundku vai programmu Safari). 

4. Pdrluka adreses josld ievadiet printera URL un pec tarn nospiediet taustinu Enter. 
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Bezvadu droslbas iestatljumu maina 



Ja bezvadu tikla mainat bezvadu drosibas iestatijumus, printeris japarkonfigure, 
izmantojot jaunos iestatijumus. 

Uzsaksana 

Pirms printera pdrkonfiguresanas jdatrod sddi iestatTjumi: 

• Tikla nosaukums (SSID) 

• Jaunie bezvadu droslbas iestatTjumi: 

• WEP: atrodiet WEP atslegu(as) 

• WPA: atrodiet norddi uz paroles kodu un autentifikdcijas protokolu 

Lai uzzindtu bezvadu droslbas iestatijumus, izmantojiet tikla bezvadu piekjuves 
punkta (WAP) konfigurdcijas utilltu. 

Printera konfiguresana 

Lai par jaunu konfiguretu printeri, izmantojot jaunos bezvadu droslbas iestatijumus: 

1. Izmantojot Ethernet kabeli, pievienojiet printeri Ethernet portam tikla, piemeram, 
pieejamam Ethernet portam bezvadu piekjuves punktd (WAP), marsrutetdjd, 
centrdlmezgld vai siend iebuvetd ligzdd. 

2. Atveriet iebuveto Web serveri (Embedded Web server— EWS). Lai sanemtu 
palldzlbu par iebuvetd Web servera atversanu, skatiet 50. Ipp. 

3. lebuvetajd Web serveri noklikskiniet uz cilnes Networking (Tikis). 

4. Sadajd Connections (Savienojumi) noklikskiniet uz Wireless (802.1 1) 

(Bezvadu, 802.11). 

5. Cilne Wireless Setup (Bezvadu iestatljumi) noklikskiniet uz pogas Start Wizard 

(Startet vedni). 

6. Lai ievadltu jaunos iestatijumus un pabeigtu konfiguresanu, izpildiet ekrdnd 
redzamos norddljumus. 



Printera konfiguresana tlkld ar 
programmaturas ugunsmuri 

Programmaturas ugunsmuris aizsargd datoru pret nesankcionetu piekjuvi laika, 
kad dators ir pieslegts internetam. 

Dazi no populdrdkajiem programmaturas ugunsmuriem ir BlacklCE®, ZoneAlarm® 
un Brickhouse®. 

PiezTme. Sistemd Windows XP ir iekjauts programmaturas ugunsmuris. Ja dators 
izmanto tikai Windows XP ugunsmuri, sajd sadajd sniegtos norddTjumus 
varat izlaist. 

Problema 

Diemzel gadTjumd, kad kabeju vai bezvadu tlkld tiek izmantots printeris, 
programmaturas ugunsmuris var izraisTt divas problemas. 

• Kjume instaldcijas laika: printera programmaturas instalesanas laikd 
programmaturas ugunsmuris var nejaut datoram atrast tlkld printeri. 
Datord, kas neatrod printeri, nevar instalet printera programmaturu. 

• Savienojuma zudums: ja printeris ir pieslegts kabeju vai bezvadu tlklam, 

kas IPadresu pieskirsanai izmanto protokolu DHCP vai adresdciju AutolP, tad, 
mainoties printera IP adresei, programmaturas ugunsmuris var nejaut datoram 
atrast tlkld esoso printeri an tad, ja datord veiksmTgi ir instaleta printera 
programmatura. 

Risinajums 

Lai printeri varetu izmantot tlkld, kura datorus aizsargd programmaturas ugunsmuris, 
veiciet sddas darblbas: 

1. Pirms datord instalejat printera programmaturu, uz brldi atspejojiet 
programmaturas ugunsmuri. 

2. Pieskiriet printerim statisku IP adresi. 
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Islaiclga programmaturas ugunsmura atspejosana pirms instalesanas 

Pirms pieskirat printerim statisku IP adresi un datord instalejat printera 
programmaturu, uz brldi atspejojiet datord palaisto programmaturas ugunsmuri. 
Lai sanemtu norddTjumus par programmaturas ugunsmura atspejosanu, skatiet 
dokumentdciju, kas ietilpst programmaturas ugunsmura komplektdcijd. 

HP iesaka pirms programmaturas ugunsmura atspejosanas veikt sddas darblbas: 

• uzstddlt ierTci, piemeram, vdrteju, kas nodrosina ugunsmura aizsardzlbu starp 
datoru un internetu; 

• instalet kddu nesen izndkusu pretvTrusu programmas versiju. 

Lai nodrosindtu maksimdlu pretvTrusu aizsardzlbu laikd, kad ugunsmuris ir atspejots, 
atvienojiet datoru vai marsrutetdju no interneta un tikai pec tarn instalejiet datord 
printera programmaturu. Kad printera programmatura ir instaleta, varat datoru vai 
marsrutetdju atkal pieslegt internetam. 

Lai pec programmaturas ugunsmura atspejosanas pieskirtu printerim statisku 
IP adresi, jdveic sddas darblbas: 



Statiskas IP adreses pieskirsana printerim 
Sagatavosanas 

Pirms pieskirat printerim statisku IP adresi, jdiegust sdda informdcija par tlklu: 

• IP adresu diapazons tlkla DHCP server!; 

• apakstlkla maska; 

• vdrteja. 

Lai uzzindtu so informdciju, atveriet tlkla marsrutetdja vai komutatora konfigurdcijas 
utilltu. Pretejd gadljumd skatiet dokumentdciju, kas ietilpst tlkla marsrutetdja vai 
komutatora komplektdcijd. 

Statiskajai IP adresei jdbut drpus to IP adresu diapazona, kuras tikis pieskir ierTcem. 

Piemeram, tikis izmanto DHCP serveri, kas pieskir IP adreses diapazona no 1.1.1.1 
lldz 1.1.1.1 00. Sajd gadljumd 1 . 1 . 1 .25 nav piemerota statiskd IP adrese, kuru 
pieskirt printerim, jo td atrodas IP adresu diapazona, kuras pieskir tikis. Tacu 
1.1.1.101 ir piemerota statiskd IP adrese, jo td atrodas drpus IP adresu diapazona, 
kuras tikis pieskir ierlcem. 
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Statiskas IP adreses pieskirsana 

Lai pieskirtu printerim statisku IP adresi, veiciet sddas darblbas: 

1. Izmantojot Ethernet kabeli, pievienojiet printeri Ethernet portam tlkld, piemeram, 
pieejamam Ethernet portam bezvadu piekjuves punktd (WAP), marsrutetdjd, 
centrdlmezgld vai siend iebuvetd ligzdd. 

2. Kad printera priekspuse iedegas un neizdziest tlkla indikators, nospiediet atskaites 
lapas pogu Report Page, lai izdrukdtu HP atskaites lapu. 



3. Atrodiet HP atskaites lapa printera URL. 

4. Datord atveriet interneta pdrluku un ievadiet adreses josld printera vietrddi 
URL, kas tika izdrukdts HP atskaites lapd, lai atvertu printera iebuveto Web 
serveri (EWS). 

5. lebuvetajd Web server! noklikskiniet uz cilnes Networking (Tikis). 

6. Sadajd Connections (Savienojumi) izvelieties vajadzTgo opciju: 

• Ja piesledzat printeri Ethernet kabelu tlklam, noklikskiniet uz Wired (802.3) 
(Kabeju, 802.3). 

• Ja piesledzat printeri bezvadu tlklam, izvelieties Wireless (802.11) (Bezvadu, 
802.1 1) un pec tarn noklikskiniet uz cilnes IP Configuration (IP konfigurdcija). 

7. Sadajd IP Address Configuration (IP adreses konfigurdcija) atlasiet Manual IP 
(Manudla IP adrese) un ievadiet statisko IP adresi, kuru velaties pieskirt printerim, 
un norddiet apakstlkla masku un noklusejuma vdrteju. 

PiezTme. legaumejiet, ka statiskajai IP adresei jdatrodas drpus IP adresu 
diapazona, kuras pieskir tikis. Un, ja nav ko ievadTt apakstlkla maskas vai 
noklusejuma vdrtejas laukos, abos laukos ievadiet 0.0.0.0. 




Parejiet pie nakamas lappuses... 



8. Sadaja DNS Address Configuration (DNS adreses konfiguracija) ievadiet primaro 
un sekunddro DNS serveri. 

PiezTme. Ja nav ko ievadTt primdrd un sekunddrd DNS servera laukos, abos 
laukos ievadiet 0.0.0.0. 

9. Kad esat ievadljis visu informdciju, noklikskiniet uz pogas Apply (Lietot) un pec 
tarn aizveriet iebuveto Web serveri. 

10. Atveriet programmaturas ugunsmura konfigurdcijas utilltu un pec tam akcepteto 
IP adresu sarakstd ievadiet IP adresi, kuru piesklrdt printerim. 

Lai sanemtu palldzlbu par programmaturas ugunsmura konfigurdcijas utilltu, 
skatiet dokumentdciju, kas ietilpst programmaturas ugunsmura komplektdcijd. 

Pec tam, kad printerim ir pieskirta statiskd IP adrese, izpildiet printera 
programmaturas instalesanas norddTjumus atbilstosi veidam, kddd printeris 
jdpiesledz tlklam: 

• bezvadu savienojums: skatiet 9. Ipp. 

• Ethernet kabelu savienojums: skatiet 37. Ipp. 

PiezTme. Kad printera programmaturas instalesana ir pabeigta, iespejojiet datord 
programmaturas ugunsmuri. 
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Printera atiestatlsana uz rupnlcas 
noklusejuma iestatijumiem 

Printera atiestatlsana uz rupnlcas noklusejuma iestatijumiem izdzes no printera 
atminas visus jusu tlkla iestatTjumus. To vajadzetu izmantot tikai kd pedejo iespeju 
printera problemu noversand. 

Lai atiestatTtu printeri uz rupnlcas noklusejuma iestatijumiem, iespejams, bus 
jdpdrinstale printera programmatura. Turkldt bus jdpdrkonfigure an printera droslbas 
iestatTjumi. 

Printera noklusejuma iestatTjumi ir: 



Option (Opcija) 


Default setting (Noklusejuma iestatijums) 


Communication mode 
(Sakaru rezTms) 


Ad hoc (Pagaidu) 


Network name (SSID) 
(Tlkla nosaukums (SSID)) 


hpsetup (hp uzstadTsana) 


Encryption (Sifresana) 


None (Nav) 


IP address (IP adrese) 


Automatic (Automdtiski) 


Wireless radio (Bezvadu radio) 


On (leslegts) 


EWS administrator password 
(EWS administratora parole) 


[tukss] 



Lai atiestatitu printeri uz rupnicas noklusejuma iestatijumiem, rikojieties sadi: 

1. Pdrbaudiet, vai printeris ir ieslegts. 

2. Nospiediet un turiet nospiestu pogu Report Page (Atskaites lapa). 

3. Turot nospiestu pogu Report Page, trTs reizes nospiediet pogu Cancel. 

4. Atlaidiet pogu Report Page. 



Glosarijs 



802.1 lg un b: 802.1 lg un 802.1 lb ir bezvadu sakaru standarts, kas veic datu 
pdrraidi 2,4 GHz josla. Standarts 802.1 lg nodrosina dtrumu lldz 54 Mb/s. 
Standarts 802.1 lb nodrosina dtrumu lldz 1 1 Mb/s. 

Ethernet: populdra kabeju tlklu forma sakariem lokdlajos tlklos. 

Ethernet kabelis: pastdv divi Ethernet kabeju veidi. Parastais kabelis ir plasdk izplatTts, 
un to izmanto tTkla esosu iencu savienosanai ar centrmezglu vai marsrutetdju. 
Krustmijas kabejus izmanto, lai savienotu divas ierTces, kurdm ir Ethernet porti, tacu 
sie porti nav ne centrmezgli, ne marsrutetdji. 

USB portatTva atminas ierlce: USB portatTvd atminas ierTce ir pdrnesdjama atminas 
ierTce, kuru pievieno USB portam. USB portatTvds atminas ierTces angliski sauc an par 
"thumbdrives" un "jumpdrives". 

WAP: bezvadu piekjuves punkts (Wireless Access Point — WAP) ir ierTce, kuru citas 
bezvadu tTkla infrastrukturd esosds ierTces (piemeram, datori un printeri) izmanto, 
lai viena ar otru sazindtos. Bezvadu piekjuves punktu sauc an par "bdzes staciju". 

WEP: standarts Wired Equivalent Privacy (WEP) sniedz drosTbu, sifrejot datus, kurus 
pa radiovijniem viena bezvadu ierTce nosuta otrai bezvadu iencei. Standarts WEP 
kode tTkld nosutTtos datus, padarot tos neinterpretejamus citdm iencem. Ar printeri 
vares sazindties tikai tds ierTces, kurdm ir tddi pasi WEP iestatTjumi kd printerim. 
Standarts WEP iratkangs no statiskdm sifresanas atslegdm un sniedz mazdku drosTbu 
nekd funkcija WPA. 

WEP atslega: WEP atslega jeb sifresanas atslega ir burtciparu rakstzTmju vai 
heksadecimdlu ciparu secTba. Pec WEP atslegas izveides td ir jdiegaume vai 
jdsaglabd drosd vietd. Pazaudetu WEP atslegu ne vienmer var atgut. WEP atslega 
ir 64 vai 128 bitus gara. Atslegas pirmie 24 biti tiek izveidoti automdtiski. Lietotdjs, 
kas veido WEP atslegu, nordda atlikusos bitus (40 bitus, ja tiek veidota 64 bitu 
atslega, vai 104 bitus, ja tiek veidota 128 bitu atslega). 

WPA: pret Wi-Fi aizsargdtd piekjuve (Wi-Fi Protected Access — WPA) sniedz 
drosTbu, sifrejot datus, kurus pa radiovijniem viena bezvadu ierTce nosuta otrai 
bezvadu iencei, un kontrolejot piekjuvi tTklam ar autentifikdcijas protokoliem. 
Ar printeri vares sazindties tikai tds ierTces, kurdm ir tddi pasi WPA iestatTjumi kd 
printerim. Funkcija WPA izmanto sifresanas atslegas, kas biezi mainds. Funkcija 
WPA sniedz labdku drosTbu nekd protokols WEP. 

ApakstTkls: neliels tikis, kas ir lieldka tTkla sastdvdaja. leteicams printeri un datorus, 
kas so printeri izmanto, izvietot viend apakstTkld. 

Apakstlkla maska: numurs, kas identified apakstTklam piederosds IP adreses. 
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Autentifikdcija: autentifikdcija ir bezvadu tTkla drosTbas strategija. Tlkld, kurd ir 
uzstddlta autentifikdcija, ierTces lieto kopeju atslegu, kas kalpo par paroli, un sazinds 
tikai ar tdm ierTcem, kas zina atslegu. Atskinbd no WEP (Web Encryption Protocol — 
Web sifresanas protokols) autentifikdcija nesifre datus, kuri tiek sutTti starp bezvadu 
ierTcem. Tacu autentifikdciju var izmantot kopd ar protokolu WEP; autentifikdcijas 
atslegas un WEP atslegas var but identiskas. 

Bezvadu tlkla atslega: ja datord ir uzstddlta operetdjsistema Windows XP un 2. servisa 
pakotne un jums ir USB portatTvd atminas ierTce, varat to izmantot, lai izveidotu 
bezvadu tlkla atslegu. Bezvadu tlkla atslega jauj erti konfiguret bezvadu tlkla ierTces 
izmantosanai bezvadu tlkla . Plasdku informdciju skatiet "Infrastrukturas tikis ar 
bezvadu tlkla atslegu" 1 0. Ipp. 

Bezvadu profils: bezvadu profils ir bezvadu tlkla iestatTjumu kopa, kas lietojama 
konkretd bezvadu tlkla . Piemeram, bezvadu lokdld tlkla kartei var but viens profils 
lietosanai mdjas tlkla un cits profils izmantosanai biroja tlkla . Uzstddot ienci tlkla, 
pdrliecinieties, vai esat izvelejies atbilstoso profilu. 

Centrmezgls: vienkdrsa ierTce, kas darbojas kd Ethernet tlkla centrs. Citas tlkla ierTces 
ir pieslegtas centrmezglam. 

lebuvetais Web serveris (Embedded Web server — EWS): printerT iebuvets Web serveris 
ir tlkla konfigurdcijas utilTta, kurai piekjust no interneta pdrluka. Plasdku informdciju 
skatiet "lebuvetais Web serveris (EWS)" 50. Ipp. 

Infrastrukturas tikis: bezvadu tlkla tips, kurd ierTces viena ar otru sazinds, izmantojot 
bezvadu piekjuves punktu (Wireless Access Point — WAP), piemeram, bezvadu tlkla 
centrdlmezglu, marsrutetdju vai vdrteju. 

IP adrese (interneta protokola adrese): unikdls numurs, kas identified ienci tlkla . Biezi 
vien IP adresi automdtiski pieskir protokols DHCP vai adresdeija AutolP. Tacu statisku 
IP adresi ierTcei var pieskirt manudli. 

Kandls: viena no ieprieks iestatTtdm frekvencem, kurd ierTces ar 802.1 1 savienojuma 
iespeju sazinds, lai samazindtu interference Pieejamo kandlu skaits ir atkangs no 
valsts/ regiona. 

Komutators: tlkla ierTce, kas pdrvalda tlkla trafiku ar noluku samazindt sadursmju 
skaitu un maksimizet dtrumu. 

Pagaidu tikis: bezvadu tlkla tips, kurd ierTces viena ar otru sazinds tiesi, nevis izmanto 
bezvadu piekjuves punktu (WAP). Pagaidu tTkli parasti ir mazi un vienkdrsi 
(piemeram, divi bezvadu datori vai bezvadu dators un bezvadu printeris). Ja sdda 
tipa tlkla strddd vairdk par sesdm ierTcem, td veiktspeja var samazindties. Pagaidu 
tTkli tiek saukti an par "divdatoru tlkliem", "divpunktu tlkliem", "neatkangajdm 
pamatpakalpojumu stacijdm (IBSS)" vai "tiesd piesleguma bezvadu tlkliem". 

Sifresana: tlkla drosTbas strategija, kas veic bezvadu tlkla nosutTto datu kodesanu, 
padarot tos neinterpretejamus citdm ierTcem. Printeris atbalsta protokolu WEP un 
funkciju WPA. 



Sifrescmas atslegas: rakstzimju vai ciparu seciba, kuru bezvadu ierice izmanto datu 
kodesanai. Sifresanas atslegas var but statiskas (protokols WEP) vai dinamiskas 
(funkcija WPA). 

Tfkla karte: tlkla karte Jau j datoram sazinaties kabeju vai bezvadu tlkla. 

Tfkla nosaukums: tlkla nosaukums ir registrjutTga burtciparu rakstzimju virkne, 

kas nodrosina pamatkontroli, kad ierTce piekjust bezvadu tlklam. Tlkla nosaukumu 

deve an par "Pakalpojuma iestatTtu identifikatoru" (Service Set Identifier — SSID). 

Ugunsmuris: aparaturas un programmaturas rlku kombindcija, kas aizsargd tlklu no 
nevelamas piekjuves. 

Varteja: atveleta ierTce (marsrutetajs vai dators), kas savieno divus dazadus tlklus. 
Piemeram, Ethernet tlkla esoss dators var darboties kd varteja starp tlklu un internetu. 
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